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1. Проект планировки территории 
 

1.2. Положения о размещении линейного объекта 

1.2.1. Исходно-разрешительная документация 

Основанием для разработки проекта планировки территории объекта 
«Газификация строящихся индивидуальных жилых домов по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Карабихский с/о, в районе д. Карабиха» являются: 

− Постановление администрации Ярославского муниципального района 
Ярославской области от 30.08.2017 г. № 3137 «О подготовке проекта 
планировки для строительства газопровода среднего давления в районе дер. 
Карабиха»; 

− Договор № ЮЛ-20/2017 от 01.09.2017 г. на разработку проекта планировки 
территории для размещения линейного объекта. 
 
Исходными данными для изготовления проектной документации послужили: 

− Проект полосы отвода, 47/15-ГСН. ПЗ, исполнитель ООО «НордГаз», 
2015 г; 

− Охрана окружающей среды, 47/15-ГСН.ООС, исполнитель ЗАО НПВО 
«НГС-оргпроектэкономика», 2015 г;  

− Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 47/15-ГСН. ГОЧС, исполнитель 
ЗАО НПВО «НГС-оргпроектэкономика», 2015 г; 

− Инженерно-геодезические изыскания, 55/2016/23.05.2016-ИГИ, 
исполнитель ООО «НПП «Коптев и К*», 2016 г; 

− Генеральный план Карабихского сельского поселения; 
− Правила землепользования и застройки Карабихского сельского 

поселения; 
− Сведения единого государственного кадастра недвижимости в виде 

кадастровых планов территории кадастровых кварталов 76:17:000000, 
76:17:151401, 76:17:153601. 

Нормативно-правовой базой разработки проектной документации является: 
− Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
− Земельный кодекс Российской Федерации; 
− Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
− Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и 

пространственных данных и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 



− Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении 
Правил охраны газораспределительных сетей»; 

− Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «об утверждении 
положения о составе и содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 
объектов»; 

− Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 742/пр "О Порядке установления и 
отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых 
линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных 
объектов" 

− Закон Ярославской области от 11.10.2006 № 66-з «О градостроительной 
деятельности на территории Ярославской области»; 

− Закон Ярославской области от 05.10.2011 № 33-з «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности в Ярославской области»; 

− Закон Ярославской области от 30.06.2014 № 36-з «О вопросах местного 
значения сельских поселений на территории Ярославской области»; 

− Приказ Департамента строительства Ярославской области от 20.08.2010 № 
13 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов 
планировки территории и признании утратившим силу приказа департамента 
градостроительства и архитектуры Ярославской области от 03.09.2007 № 1» 
(в редакции приказа департамента строительства Ярославской области от 
24.08.2011 №4); 

− Постановление Правительства Ярославской области от 11.12.2015 № 1340-п 
«Об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования Ярославской области и признании утратившими силу и 
частично утратившими силу отдельных нормативных правовых актов»; 

− Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

− СНиП 11-04-2013 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не 
противоречащей Градостроительному кодексу РФ); 

− СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по 
гражданской обороне». Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90, 
утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 12.11.2014 № 705/пр; 

− СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-
технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной 
документации для территорий городских и сельских поселений, других 
муниципальных образований». 

  
  



1.2.2. Цель и задачи разработки градостроительной документации 

Цель разработки Проекта планировки территории – обеспечение устойчивого 
развития территорий, установление красных линий, предназначенных для 
строительства объекта местного значения «Газификация строящихся 
индивидуальных жилых домов по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Карабихский с/о, в районе д. Карабиха». 

Проект планировки территории выполняет следующие задачи: 
− Определение зоны планируемого размещения линейного объекта 

«Газификация строящихся индивидуальных жилых домов по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с/о, в районе д. 
Карабиха». 

− Установление «красных линий», обозначающих границу территории, 
предназначенную для размещения линейного объекта. 

− Установление границ предполагаемой охранных зон газопровода с целью 
обеспечения правовых оснований ограничения использования ранее 
образованных и образуемых земельных участков. 

− Обеспечение устойчивого развития территорий, установление границ зоны, 
предназначенной для строительства объекта «Газификация строящихся 
индивидуальных жилых домов по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Карабихский с/о, в районе д. Карабиха». 

− Обеспечение публичности и открытости градостроительных решений. 
 

1.2.3. Краткая характеристика района строительства объекта 

Объект «Газификация строящихся индивидуальных жилых домов по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с/о, в районе д. Карабиха» 
расположен на территории Карабихского сельского поселения Ярославского 
муниципального района, в районе д. Карабиха.  

Положение трассы газопровода принято согласно Проекту межевания 
территории от 19.12.2016 г., утвержденному постановлением администрации 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области от 19.12.2016 г. № 1518. 

Описание местоположения границ территории, в отношении которой 
утвержден проект планировки территории – установленные «красные линии» для 
строительства газопровода, представлено списком координат, который приведен в 
п.1.1.3.  

Проектируемая трасса газопровода полностью расположена на территории 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района. 

Общая протяженность газопровода – 1537 м., в том числе, высоко давления – 
20 м, низкого давления – 1517 м. Общая площадь зоны планируемого размещения 
линейного объекта составляет 7465 кв.м. 



Участок, на котором планируется размещение линейного объекта, 
расположен в районе д. Карабиха, Карабихский с/о Ярославский район, 
Ярославской области и представляет собой застроенную территорию с наличием 
подземных коммуникаций. Климат умеренно-континентальный. Лето тёплое, 
умеренно-влажное, со среднемесячной температурой июля 17,6°С. Зима холодная, 
со среднемесячной температурой января минус 11,9°С. Среднегодовая температура 
воздуха 3,2°С. Снежный покров ложится во второй половине ноября и держится до 
середины апреля, наибольшая его высота достигает 60-70 см. Среднегодовое 
количество осадков составляет 578 мм. Преобладающее направление ветра за 
декабрь-февраль - южное, преобладающее направление ветра за июнь-август - 
северное. Средняя скорость ветра, за период со среднесуточной температурой 
воздуха < 8°С - 4,3 м/сек., максимальная из средних скоростей ветра по румбам за 
январь - 5,5 м/сек., минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль - 
3,9 м/сек. 

В геоморфологическом отношении исследованная территория расположена 
на Крестово-Карабихской моренной равнине и приурочена ко II надпойменной 
террасе р.Которосль. 

Рельеф площадки представляет собой крутой склон. Абсолютные отметки 
изменяются от 111,30 до 146,5 м. Перепад высот составляет 35,2м на протяжении 
550м. Общий уклон территории в юго-западном направлении, в сторону 
р.Которосль. 

В геологическом строении до разведанной глубины 3,0м принимают участие 
в верхней части склона ледниковые и озерно-ледниковые отложения 
среднечетвертичного возраста, представленные пылеватыми песками серовато- 
коричневого цвета (lgQII) и суглинками красновато-коричневыми с включением 
гравия и гальки до 10% (gQII). Ниже по склону залегают аллювиальные 
отложениями второй надпойменной террасы р.Которосль верхнечетвертичного- 
современного возраста, представленные пылеватыми песками и суглинками. С 
поверхности залегает почвеннорастительный слой (pQiv). 

На отдельных участках исследуемой территории до глубины 3,0м 
распространен водоносный горизонт грунтовых вод, приуроченный к 
аллювиальным отложениям. Подземные воды безнапорные, установились на 
глубине 1,3-2,5 м на абсолютных отметках 110,0-133,5м. Общее направление 
потока грунтовых вод на юго-запад, в сторону р.Которосль. Водовмещающими 
породами служат пылеватые пески аллювиального генезиса. Водоупор до глубины 
3,0м не вскрыт. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации 
атмосферных осадков и притока с вышележащих участков склона. Разгрузка 
осуществляется в пониженные участки рельефа и далее в р.Которосль. 
Коэффициент фильтрации аллювиальных песков ИГЭ-2 составляет 0,65 м/сут, 
суглинков - 0,08 м/сут, озерно-ледниковых пылеватых песков -1,1 м/сут, 
ледниковых суглинков - 0,07 м/сут. 

По химическому составу грунтовые воды сульфатные магниевые, пресные с 



минерализацией (220,9-271,9 мг/дм3). Грунтовые воды по содержанию сульфатов 
являются неагрессивными по отношению к бетонам всех марок по 
водонепроницаемости. По содержанию хлоридов грунтовые воды неагрессивны к 
арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении и при 
периодическом смачивании. 

Прогнозируемое повышение уровня грунтовых вод в результате сезонных 
колебаний от зафиксированного в период изысканий рекомендуется принять в 
районе скважин №1,2 на поверхности современного рельефа, в районе скважин 
№3,4 на 1,0м выше отметок, отмеченных при бурении. 

В соответствии с картой «Общее сейсмическое районирование РФ-ОСР-97, 
СП 14.13330.2014 обследованная площадка по сейсмической интенсивности 
территории соответствует менее 6 баллам для карт А по шкале MSK-64 с 
вероятностью превышения расчётной сейсмической интенсивности в течение 50 
лет -10%. Категория грунтов по сейсмическим свойствам II. 

На рассматриваемой территории проявления опасных инженерно-
геологических процессов и явлений не зафиксированы. 

По сложности инженерно-геологических условий площадка относится к II 
(средней сложности) категории. 

 
 

1.2.4. Сведения об объекте и его краткая характеристика 

Проектом предусматривается строительство распределительного 
газопровода среднего давления для подключения к газораспределительной сети 
бытовых потребителей. 

Источником газоснабжения является существующий газопровод высокого 
давления 0,219мм с максимальным давлением в точке подключения - 0,6 Мпа. 

Для снижения высокого давления Рраб=0,6(шах) МПа на среднее Рраб.=0,3 
МПа для газоснабжения жилых домов проектом предусмотрена установка пункта 
редуцирования газа блочного ПГБ - 50/2, с двумя линиями редуцирования, с 
регулятором давления газа РДБК1-50/25 с электрообогревом. 

На входе и выходе газопровода из ПГБ установливаются изолирующие 
соединения и отключающая арматура - надземные шаровые краны Ду 50 и Ду 100. 

Для соединения стального газопроводов, выходящего и входящего из ПГБ, с 
проектируемыми полиэтиленовыми газопроводами предусматривается установка 
неразъемного соединения «Сталь-Полиэтилен». 

ПГБ устанавливается на ж/б опоры и защищается от доступа посторонних 
лиц ограждением из металлической сетки, высотой 1,8м. Подъездные пути к 
площадке установки ПГБ выполнены с твердым покрытием шириной Зм. Проектом 
предусмотрена молниезащита и заземление ПГБ. 

Для газоснабжения жилых домов проектом предусматривается подземная 
прокладка газопровода среднего давления Рраб.=0,005 - 0,3 МПа из 



полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 диаметрами 110x10,0 и 63x5,8 по ГОСТ 
Р 50838-95*. Глубина прокладки полиэтиленового газопровода принята не менее 
1,44 м до верхней образующей трубы. 

На проектируемом газопроводе среднего давления на ПК 8+24,9; ПК 11+1,0; 
ПК 14 + +1,0; ПК 4+79,6 предусмотрены отключающие шаровые краны Ду 50 в 
подземном исполнении с выводом штока под плиту с люком. 

Трасса проектируемых газопроводов по отношению к зданиям, сооружениям 
и существующим сетям инженерно-технического обеспечения проложена в 
соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. 
Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002». 

Земли, по которым прокладывается проектируемый газопровод среднего 
давления, относятся к категориям: «земли населенного пункта» и земли 
сельскохозяйственного назначения», и находятся на территории Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области. 
Проектируемый газопровод проложен в границах красных линий в соответствии с 
проектом межевания земельного участка для размещения линейного объекта в 
районе д. Карабиха. 

Охранная зона вдоль трассы газопровода предусмотрена на расстоянии 2 
метров с каждой стороны от оси трубопровода, площадки ГРПШ - 10 метров. 

Проектируемый газопровод среднего давления пересекает воздушную ЛЭП 
ЮкВ. Других пересечений с инженерными коммуникациями на трассе нет. 

Повороты линейной части полиэтиленового газопровода в горизонтальной и 
вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим 
изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы. 

Инженерная подготовка территории и организация рельефа 
предусматривают работы по расчистке и планировке полосы отвода, по снятию 
плодородного слоя, вертикальную планировку полосы отвода с организацией 
беспрепятственного стока поверхностных вод и предотвращения развития опасных 
геологических процессов. 

Проектом предусмотрена укладка трубы на основание из песка толщиной не 
менее 20 см и обратная засыпка песком на высоту не менее 30 см над верхней 
образующей газопровода. 

Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб предусмотрена укладка 
сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью: 
«Осторожно! ГАЗ» на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного газопровода. На 
участках пересечений газопровода с подземными инженерными коммуникациями 
сигнальная лента укладывается вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 
0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемых сооружений в 
соответствии с проектом. 

Вдоль трассы подземного газопровода предусмотрена установка 
опознавательных знаков для определения места расположения трубы, с помощью 
привязки к зданиям, каменным оградам. Знаки установлены в местах поворота 



трассы и через каждые 500,0м на прямолинейных участках. На опознавательных 
знаках указывается расстояние от газопровода, глубина его заложения и телефон 
аварийной диспетчерской службы. 

В Приложение к проекту планировки территории включены следующие 
документы: 

− Постановление администрации Ярославского муниципального района 
Ярославской области от 30.08.2017 г. № 3137 «О подготовке проекта 
планировки для строительства газопровода среднего давления в районе 
дер. Карабиха»; 

− Постановление администрации Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области от 19.12.2016 
г. № 1518 «Об утверждении проекта межевания территории линейного 
объекта в районе д. Карабиха»; 

− Технические условия АО «Газпром газораспределение Ярославль» от 
20.07.2016 г. № ЮС-11/89; 

− Разрешение на строительство от 27.12.2016 г. RU76517308-221-2016;  
− Договора аренды земельных участков; 
 

1.2.5. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой 
территории 

Общая площадь зоны планируемого размещения линейного объекта 
составляет 7465 кв.м. 

Описание местоположения границ территории, в отношении которой 
утвержден проект планировки территории, представлено в виде списка координат, 
который содержится в п. 1.1.5.  

Трасса проектируемого газопровода полностью располагается на территории 
Карабихского сельского поселения, в районе д. Карабиха. 

Трасса газопровода выбрана: 
− кратчайшая, с целью экономичности строительства; 
− в приближении к объектам газификации; 
− с учетом действующих норм и правил. 

Для расчета полосы временного отвода земель под строительство 
газопровода использована следующая литература: 
− СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; 
− СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»; 
− А.П. Шальнов «Строительство газовых сетей и сооружений»; 
− Г.А. Седлуха, О.М. Фридман «Справочник мастера строителя газопроводов»; 
− С.П. Епифанов, В.М. Казаринова, И.А. Онуфриева «Машины для земляных 

работ. Справочное пособие». 



Все земельные участки (части земельных участков) сформированы с учетом 
потребностей в земельных ресурсах для строительства проектируемого 
газопровода. Потребность в земельных ресурсах для строительства 
проектируемого газопровода определена с учетом принятых проектных решений, 
схем расстановки механизмов, отвалов растительного и минерального грунта и 
плети сваренной трубы газопровода.  

Складывание материалов и изделий предусмотрено на базе подрядчика, в 
связи с этим отвод земель для складирования материалов не предусматривается. 

Объезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам 
и существующим съездам с автомобильных дорог.  

Изъятия земельных участков для муниципальных нужд проектом планировки 
и межевания территории не предусмотрено. 

Красные линии, обозначающие границы территорий, предназначенные для 
размещения линейного объекта – газопровода, установлены согласно Проекта 
межевания, утвержденного постановлением администрации Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 
от 19.12.2016 г. № 1518. 

На основном чертеже планировки территории, выполненном в масштабе 
1:1000, показаны: 

− устанавливаемые красные линии; 
− зона планируемого размещения линейного объекта; 
− проектируемая трасса газопровода; 
− объекты инженерной коммуникации: газопровод, ЛЭП. 

Размещение объектов капитального строительства федерального и местного 
значения в зоне планируемого размещения линейного объекта планировочной 
структуры не предусмотрено. 

 
1.2.6. Мероприятия по охране окружающей среды 

 
3. Виды и уровни воздействия на окружающую среду в период строительства 

и эксплуатации  
 
 
3.1   Расчет выбросов атмосферу от ГРПШ в период строительства 
Источниками загрязнения служат – метан, одорант (этилмеркаптан) 

Объем выброса при стравливании газа определяется по формуле: Vo-

геометрический объем газопровода длиной 1(м) и сечением 
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в котором находится газ при соответствующем давлении и температуре, м3; 

 
D-диаметр дренажной линии,м; 
l-длина дренажной линии,м; 
Ро-рабочее давление, с которого начинается процесс стравливания, Па; 
Рз-конечное давление стравливания, Па; 
То-температура газа при рабочих условиях, ºС; 
То=10 ºС; 
Та-температура газа при нормальных условиях, ºС; 
Та=20 ºС; 
z- коэффициент сжимаемости газа 
z=1 
 
Исходные данные расчета: 
 
Параметры сбросной свечи: 
d=0,05 м 
Н=4,0 м 
Параметры дренажной линии: 
l=2,0 м 
D=0,05 м 

Давление перед предохранительным сбросным равно давлению входа газа 
Рвых≤1,2 МПа 

По технологии стравливание газа происходит при повышении давлении в 
сети на 15%.  

Процесс стравливания происходит 4 раза в месяц (к=48раз в год) в течение 5 
сек. 

Выбросы залповые (при повышении давления газа на выходе). 
 
Согласно ГОСТ 12.2.085-82 предохранительный сбросной клапан 

подбирается так, чтобы обеспечить полное открытие при повышении в газопроводе 
максимального рабочего давления на 15%. 

Ро=1,2+0,15∙1,2=1,38 МПа 
 
Конструкциями клапана должна обеспечивать его закрытие при понижении 

давления до номинального или ниже его на 5%. 
 
Рз=1,2∙0,95=1,14 МПа 
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Объем газа, стравливаемый при открывании клапана, составит: 
 

  
Выбросы загрязняющих веществ приравниваем к периоду осреднения 

равному 20 минутам. 
Объем выброса при стравливании в единицу времени определяется: 

 
Выбросы загрязняющих веществ при стравливании составят: 
 
Метан 
Весовое количество газа, стравливаемое в атмосферу в единицу времени 

определяем  по формуле: 
q=V1*ρ*103, г/сек, 
 
где ρ-плотность газа, кг/м3 
 
ρ=0,675 кг/ м3 (согласно паспорта контроля качества газа, приложение 1) 
 
q=0,0000041*0,675*103=0,002767 г/с 
 
Валовый выброс загрязняющих веществ определяем по формуле: 
М=q*T*k*n*10-6, т/год 
 
где T-продолжительность технологической операции, с 
       k-количество операций в год 
       n-количество сбросных свеч, на которых осуществляется операции с 

выбросами в атмосферу за год. 
 
М=0,002767*5*48*1*10-6=0,664*10-6 т/год 
 
Одорант (этилмеркаптан) 
 
Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяем по 

формуле: 
 
q=V1*с, г/сек 

см
с

м

t

V
V

стр

стр /0000041,0
1200

004919,0 3
3

1 

,004919,0
1

1
*

)10273(*57,0

)20273(*69,0
*0,2*

4

)05,0(*14,3 3
2

мVстр 







где с-концентрация одоранта в природном газе, г/м3 
 
с=0,016 г/м3 
q=0,0000041*0,016=0,0656*10-6 г/сек 
М=0,0656*10-6 *5*48*1*10-6 =15,744*10-12 т/год 
 
3.2. Расчет выбросов в атмосферу от ПГБ в период профилактических работ 
 
Источниками загрязнения служат – метан, одорант (этилмеркаптан) - 

(резервный). 
При проведении ремонтных работ, связанных с регламентной 

разгерметизацией оборудования и участков газопроводов, полный расход газа на 
эти работы Vпр, м3, складывается из количества газа, удаляемого из оборудования 
и газопровода, а также расхода газа на их последующее заполнение, продувку и 
определяется по формуле: 

 
 
Vo-геометрический объем продуваемых газопроводов и оборудования, м3, 

 
 
D-диаметр дренажной линии,м 
l-длина дренажной линии,м 
k-поправочный коэффициент 
k=1,25-1,30; 
Ра-атмосферное давление, Па; 
Ра=0,1МПа: 
Ро-давление газа в газопроводе при продувке, Па; 
Ро=0,1 МПа (для газопроводов высокого давления); 
То-температура газа, С; 
То=10ºС. 
 
Исходные данные для расчета: 
 
По технологии продувка узлов ГРПБ производится два раза в год (k=2раза в 

год) в течение 5 минут. 
Выбросы залповые (при ремонте и профилактических работах). 
Параметры продувочной свечи: 
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d=0,02м 
Н=4м 
Параметры дренажной линии: 
l=1,0м 
D=0,02м 
Объем газа при продувке газопровода составит: 

 
 
Объем выброса при продувке в единицу времени: 

 
Выбросы загрязняющих веществ при продувке составят: 
Метан 
 
q=0,0000012*0,675*103=0,00081г/с 
М=0,00081*5*60*2*1*10-6=0,0000005т/год 
 
Одорант (этилмеркаптан) 
 
q=0,0000012*0,016=0,02*10-6г/с 
М=0,02*10-6*5*60*2*1*10-6=0,012*10-9 т/год 
 
Метеорологические характеристики рассеивания веществ и коэффициенты, 
определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 
Таблица 3.1 

Наименование 
характеристик 

 
Величина

1 2 
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160,0 
Коэффициент рельефа местности  1,0 
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее 

жаркого месяца года, Т, С 
+23,1 

Средняя температура наиболее холодного месяца (для котельных, 
работающих по отопительному графику), Т, С 

-17,0 

 
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
 
Таблица 3.2 
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Наименование вещества Использ. 
критерий 

Значение 
критерия, мг/м3 

Класс опасности Выброс 
вещества, г/с 

Выброс 
твещества,т/год 

410 
Метан ОБУ

В 
50,0 0 0,0070

2 
0,0000

022 

728 
Этантиол 

(Этилмеркаптан) 
ПДК 

м/р 
0,0000

5 
3 0,0000

004 
0,0000

004 
Окислы азота ПДК 5 3 0,0075 0,097 

Всего веществ: 2 0,0145
204 

0,0970
026 

В том числе твердых: 0 - - 
Жидких/газообразных: 2 0,0145

204 
0,0970

026 

 
 
 
Перечень источников выбросов 
 
Таблица 3.3 

Наименование 
производств и 
источников 
выбросов 

Наименование вещества Выбросы веществ Перио
дичнос
ть, 
раз/год 

Продолжит
ельность 
выброса, 
сек. 

Годовая 
величина 
выбросов, т 

П
о 
реглам
енту 

Залповый 
выброс 

Сбросн
ая  

свеча 
(0001) 

Метан - = 4
8 

5 0,664
*10-6 

Этантиол(Этилмерк
аптан) 

- 0,06
56*10-6 

15,74
4*10-12 

Проду
вочная 
свеча(0002) 

Метан - 0,00
081 

2 30
0 

0,000
0005 

Этантиол(Этилмерк
аптан) 

- 0,02
*10-6 

0,012
*10-9 

Сбросн
ая свеча (0003) 

(резерв
ный) 

Метан - 0,00
2767 

4
8 

5 0,664
*10-6 

Этантиол(Этилмерк
аптан) 

- 0,06
56*10-6 

15,74
4*10-12 

Проду
вочная свеча 
(0004) 

(резерв
ный) 

Метан - 0,00
081 

2 30
0 

0,000
0005 

Этантиол(Этилмерк
аптан) 

- 0,02
*10-6 

0,012
*10-9 

 
 
Результаты расчетов приземных концентраций на период эксплуатации 
 
Вещества, расчет для которых не целесообразен 
Критерий целесообразности расчета E3=0,01 
                                                                                                     Таблица 3.1.4 

Код Наименование Су
мма 
Cm/ПДК 

0410 Метан 0,
00014 



1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,
008 

 
Линейный газопровод 
В условиях нормальной эксплуатации  газопровода выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу не производится, так как газопровод представляет собой 
герметичную систему, заглубленную в грунт. Сохранность окружающей среды в 
значительной степени зависит от надежности конструкций, исключающих утечку 
газа. 

В целях повышения надежности газопровода рабочим проектом 
предусмотрены следующие мероприятия: 

- глубина заложения трубопровода принята в соответствии с действующими 
нормативными документами, в том числе при прохождении газопровода по 
населенным пунктам предусматривается увеличение глубины прокладки с целью 
предотвращения механических воздействий на газопровод при проезде 
автотранспорта; 

- предусмотрено проведение пневматического испытания;  
- предусмотрен контроль сварных стыков неразрушающими методами. 
В соответствии с нормами технологического проектирования предприятий 

газовой промышленности все проектируемое оборудование, арматура, 
трубопроводы полностью герметичны, что уменьшает вероятность аварии и 
обеспечивает охрану окружающей среды от загазованности после пуска 
газопровода в эксплуатацию. 

Глубина прокладки подземного газопровода обеспечивает отсутствие на него 
динамических и статистических воздействий машин.  

Таким образом, в рабочем проекте на строительство газопровода 
предусмотрены все мероприятия, направленные на полную надежность 
газопровода. 

В период эксплуатации газопровода должен осуществляться периодический 
контроль за его состоянием, проведением технического обслуживания и плановых 
ремонтных работ специализированными бригадами или звеньями.  Все работы по 
техническому обслуживанию газопровода должны выполняться в соответствии с 
Правилами безопасности в газовом хозяйстве. 

 
Воздействие на приземный слой атмосферы в период строительства. 
Воздействие на атмосферный слой в период строительства газопровода 

является временным. 
Источниками загрязнения воздушного бассейна являются: 
автотранспорт при перевозке строительного материала и рабочих; 
работающие строительные машины, механизмы; 
работы по сварке труб. 
 



К загрязняющим веществам относятся продукты неполного сгорания топлива 
в двигателях строительных машин и механизмов, веществ, выделяющихся при 
сварке труб, заполнение топливных баков и пыль строительных материалов. 

Перечень и характеристики вредных веществ, выделяемых в атмосферу в 
период строительства, представлены в Таблице 3.4. 

 
      Перечень загрязняющих веществ, выделяющихся в период строительства 
Таблица 3.4 

Наименование 
загрязняющего 
вещества 

Код 
 

Предельно-допустимая 
концентрация (ПДК м.р.), 
мг/мЗ 

 

Класс опасности 
 

Оксид углерода        5,0 4 
Кислота 1555 0,2 3                    

Азота диоксид 0301 0,2 3 
Азота оксид 0304 0,4 3 
Сажа 0328 0,15 3 
Серы диоксид 0330 0,5 3 
Керосин 2732 1,2* - 
    

 
* - в соответствии с ОБУВ 
 
Расчет выбросов от сварочных работ стального газопровода. 
При строительстве стального газопровода проводятся работы по сварке и 

резке труб. 
При проведении сварочных работ, в зависимости от их видов и применяемых 

материалов, в атмосферу выбрасывается определенный набор загрязняющих 
веществ. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при 
работе техники, сварочного оборудования и агрегатов для резки труб во время 
строительства выполнить не представляется возможным, т.к. нет данных по 
проекту производства работ, который разрабатывается заказчиком (т.е. нельзя 
учесть временной фактор одномоментности, количества и качества выполняемых 
работ, к примеру одновременная резка или сварка нескольких труб, и т.д.). 

 
Проектом предусматривается выполнение ручной дуговой сварки штучными 

электродами. Расчет валовых выбросов при производстве сварочных работ 
произведен на основании "Методики расчета выделений (выбросов) загрязняющих 
веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)", 
разработанной НИИ охраны атмосферного воздуха в 1997 году. Валовый выброс 
загрязняющих веществ при производстве сварочных работ определяется по 
формуле: 

 



Р = NхР1 /1000000, где: 
N - удельное выделение загрязняющих веществ при сварке и наплавке 

металлов (г/кг расходуемых сварных или наплавочных материалов); 
Р1 - масса электродов, кг; 
1000000 - коэффициент перевода граммов в тонны. 
Для сварки приняты электроды с основным видом покрытия. 
Объем работ и расход материалов для сварки приведены в Таблице 3.5. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, представлен в Таблицах 3.6 
– 3.21. 

 
 Таблица 3.5 

Наименов
ание показателей д. изм. 

Количество 

газопровод 

Диаметр 
трубы м 

108 
 

57 
 

Толщина 
стенки трубы м 

4,0 3,5 

Количест
во стыков т 

8 10 

Масса 
электродов на 
один стык 

г 
0,158 
 

0,045 

Расход 
электродов г 1,264 

0,45 

Общее количество:  1,714 кг 
 
Выброс загрязняющих веществ при сварке трубопроводов занесен в таблицу 

3.6 
Таблица 3.6 

Загрязняющее вещество 
 

Уд. 
выделение загряз. 

Расхо
д 

Количес
тво выбросов, т

1 Сварочный аэрозоль, в т.ч:  
марганец и его соединения 0,92 1,714 1,57688 
пыль неорганическая содержащая 1,4 1,714 2,3996 
фториды (в пересчете на фтор) 3,3 1,714 5,6562 
оксид железа  10,69 1,714 18,32266 
2. Фтористый водород 0,75 1,714 1,2855 
З. Диоксид азота 1,5 1,714 2,571 
4. Оксид углерода 13,3 1,714 22,7962 

Итого 
 

 

54,60804 
х10-6 

 
Расчет выбросов от сварочных работ полиэтиленовых труб. 
При строительстве газопровода проводятся работы по сварке и резке труб. 



При проведении сварочных работ, в зависимости от их видов и применяемых 
материалов, в атмосферу выбрасывается определенный набор загрязняющих 
веществ. 

Расчетная масса трубы в зависимости от диаметра принята согласно (1) 
стр.175, табл.В1. 

Для расчета берем отрезок 10см. 
Даны по массе труб в зависимости от диаметра и количества свариваемых 

стыков, приведены в Таблице 3.5. 
 
Таблица 3.5  

Диаметр 
трубы 

Расчетная 
масса 1пм 
трубы, кг 

Масса трубы 
длиной 10 см 

Количество 
метров 

Количество 
стыков, шт. 

Общий вес 
свариваемых труб 

110 3,14 0,314 365 10 3,14 
063 1,05 0,105 1200 24 2,52 
ИТОГО: 

34 
7,356 
 

 
Согласно (1), стр. 295, Табл.13.1 удельные выбросы вредных веществ в 

атмосферу на единицу массы расходуемых материалов при сварке полиэтиленовых 
труб составляют г/кг: 

- углерод оксид (q 1 ) – 0,25; 
- кислота уксусная (q 2 ) – 0,5. 
 
Время, в течение которого происходит выброс ЗВ, состоит из 

продолжительности оплавления  t оп и нагрева, продолжительность 
технологической паузы между окончанием нагрева и началом осадки t д , время 
охлаждения сваренного стыка под давлением осадки t охл. Оплавление и нагрев 
торцов свариваемых труб осуществляется синхронно. 

 
t н – 125 сек. (2), табл.5.3, стр.507; 
t н – 4 сек. (2), стр.506;  
t д – 10 сек. (2), табл.5.4, стр.507; 
 t охл. – 10 сек. (2), табл.5.3, стр.507. 
 
Эффективный фонд времени работы оборудования на период строительств 

составляет: 
Ф = (125+4+10+10) х 42 = 6250 сек./период.стр-ва 
 
Валовый выброс ЗВ в атмосферу определяется по формуле: 
 
М = q х В х 10-6  Т  на период строительства. 
 
Максимальный разовый выброс ЗВ в атмосферу: 



 

хФ

Мх
g

3600

10 6



 г/сек 
Углерода оксида: 
 
М = 0,25 х 7,356 х 10-6  = 10,24 х10-6  Т 
 
 

q  = 

16241

24,10

 = 0,0,016 г/с 
Уксусная кислота:  
 
М = 0,5 х 10,966 х 10-6  = 20,48 х10-6  Т 
 

q  = 

5811

1,3

 = 0,032 г/с 
Таблица 3.6 

 
Название вещества 

Коды 
Величина выбросов 
г/с Т/год 

Углерод оксид 0337 0,016 0,72х10-6   
Кислота 

уксусная 
1555 0,032 

 
1,44х10-6   

 
Расчет выбросов от сварочных работ стальных труб ПГБ. 
   При сварке стальных газопроводов использовать электроды Э-42 ГОСТ 

9467-75. 
Так как количество стальных участков труб на выходе из ПГБ и установки 

надземного шарового крана незначительно, в данном разделе выбросы от сварки 
стальных труб не рассматриваются. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при 
работе техники, сварочного оборудования и агрегатов для резки труб во время 
строительства выполнить не представляется возможным, т.к. нет данных по 
проекту производства работ, который разрабатывается заказчиком (т.е. нельзя 
учесть временной фактор одномоментности, количества и качества выполняемых 
работ, к примеру одновременная резка или сварка нескольких труб, и т.д.). 
  



Расчет выбросов от лакокрасочных материалов 
Расчет выбросов от применения лакокрасочных материалов во время 

строительства газопровода не проводился в связи с незначительным количеством 
их применения: 

- ГРПШ на монтажную площадку прибывает в сборе и с антикоррозионным 
покрытием от атмосферных осадков; 

- стальные электросварные трубы для газопровода используются с заводским 
антикоррозионным покрытием; 

-арматура на строительную площадку поступаетс антикоррозионным 
покрытием от атмосферных осадков; 

- изоляция сварных стыков стальных трубопроводов производится липкой 
термоусаживающеся лентой. 

 
Расчет выбросов от строительной техники 
Для выполнения работ по строительству газопроводаиспользуется 

строительно-дорожная техника, в том числе буровая установка. Расчет выбросов 
выполнен по основным загрязняющим веществам, содержащимся в отработавших 
газах дизельных двигателей: оксид углерода (СО), углеводороды (СН), твердые 
частицы (сажа - С), ангидрид сернистый (SO2), диоксид азота (NOa), оксид азота 
(NO).  

Расчет является ориентировочным в связи с тем, что точный расчет можно 
выполнить только после разработки Проекта производства работ с уточнением 
марок техники и продолжительности выполнения работ. 

Объем выбросов загрязняющих веществ, содержащихся в выхлопных газах 
работающей техники, определен в соответствии с "Методикой проведения 
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной 
техники (расчетным методом), М, 1998 г. 

Валовый выброс загрязняющего вещества (М) выполнен по формуле:  
 
М = (Мдв х Тдв + Мхх х Тхх ) /1000000 (т), где: 
 
Мдв - удельный выброс загрязняющего вещества при движении машины в 

течение смены по площадке строительства, г/мин 
Тдв -время движения машины по площадке в течение смены, мин 
Мхх - удельный выброс загрязняющего вещества на холостом ходу, г/мин 
Тхх -время работы двигателя на холостом ходу, мин. 
1000000 - коэффициент перевода грамм в тонны 
Исходные данные и результаты расчета выбросов загрязняющих веществ 

представлены в таблицах. 
Экскаватор, трубоукладчик, автокран выполняют работу на холостом ходу, а 

бульдозер при движении по площадке. Продолжительность прогрева двигателя, 



движения машины по площадке и работы двигателя указаны ориентировочно для 
всего периода производства работ по строительству . 

Работы ведутся в теплый период года. 
 
Количество часов работы основных машин и механизмов при строительстве 

одного объекта 
Таблица 3.2.4 

/п 
Наименование 

ол. 
Тдв, 
мин 

Тхх, 
мин 

Тобщ,  
мин 

Экскаватор 400 1400 1800 

Бульдозер 1600 200 1800 

Автокран 300 2400 2700 

Сварочный агрегат 200 3200 3400 

Буровой комплекс - 1200 1200 

Компрессор 200 1400 1600 

Автотранспорт 300 2400 2700 

    

 
 
Таблица 3.2.5 
Экскаватор 

Загрязняю
щие вещества 

Мдв, 
 г/мин 

Тдв, 
мин 

Тхх, 
г/мин 

Txx, 
мин 

Раз
овый 
выброс г/с 

М, 
т/г

СО 1,29 400 2,4 1400 0,0 0,0
NO 0,43 400 0,3 1400 0,0 0,0
NOa 1,976 400 0,384 1400 0,0 0,0
Сажа 0,27 400 0,06 1400 0,0 0,0
SO2 0,19 400 0,097 1400 0,0 0,0
Керосин 0,43 400 0,3 1400 0,0 0,0
Итого:     0,1

3051 
0,0

06794 

 
Таблица 3.2.6 
Бульдозер 

Загрязняющ
ие вещества 

Мдв, 
 г/мин 

Тдв, 
мин 

Тхх, 
г/мин 

Txx, 
мин 

Раз
овый 
выброс г/с 

М, 
т/г 

СО 0,77 1600         200 0,0 0,0
NO     1600        200 0,0 0,0

NOa          1600        200 0,0 0,0
Сажа 0,17 1600         200 0,0 0,0
SO2 0,12 1600        200 0,0 0,0

Керосин 0,26 1600         200 0,0 0,0
Итого:     0,0

7816 
0,0

04722 



 
Таблица 3.2.7 
Автокран 

Загрязняю
щие вещества 

Мдв, 
 г/мин 

Тдв, 
мин 

Тхх, 
г/мин 

Txx, 
мин 

Раз
овый 
выброс г/с 

М, 
т/г

СО 1,29 300 2,4 2400 0,0 0,0
NO 0,43 300 0,3 2400 0,0 0,0
NOa 2,47 300 0,48 2400 0,0 0,0
Сажа 0,27 300 0,06 2400 0,0 0,0
SO2 0,19 300 0,097 2400 0,0 0,0
Керосин 0,43 300 0,3 2400 0,0 0,0
Итого:  0,1 0,0

 
 
Таблица 3.2.8 
Сварочный агрегат 

Загрязняющ
ие вещества 

Мдв, 
 г/мин 

Тдв, 
мин 

Тхх, 
г/мин 

Txx, 
мин 

М, 
т 

СО 2,09 200 3,91 3200 0,012932 
СН 0,71 200 0,49 3200 0,001710 

NOa 4,01 200 0,78 3200 0,003298 
Сажа 0,45 200 0,1 3200 0,000410 
SO2 0,31 200 0,16 3200 0,000574 
Итого:     0,018924 

 
 
Таблица 3.2.9 
Компрессор 

Загрязняющ
ие вещества 

Мдв, 
 г/мин 

Тдв, 
мин 

Тхх, 
г/мин 

Txx, 
мин 

М, 
т 

СО 2,09 0 3,91 1540 0,060214 
СН 0,71 0 0,49 1540 0,007546 

NOa 4,01 0 0,78 1540 0,012012 
Сажа 0,45 0 0,1 1540 0,001540 
SO2 0,31 0 0,16 1540 0,002464 

Итого:     0,083776 

 
Таблица 3.2.10 
Передвижная электростанция 100 кВт 

Загрязняющи
е вещества 

Мдв, 
 г/мин 

Тдв, 
мин 

Тхх, 
г/мин 

Txx, 
мин 

Раз
овый выброс 
г/с 

М, 
т/г 

СО 2,09 0 3,91 1200 0,06 0,00

NO 0,71 0 0,49 1200 0,00 0,00

NOa 1,976 0 0,384 1200 0,00 0,00

Сажа 0,45 0 0,1 1200 0,00 0,00

SO2 0,31 0 0,16 1200 0,00 0,00

Керосин 0,26 0 0,18 1200 0,00 0,00



Итого:     0,08
708

0,00
6268

 
 
Таблица 3.2.11 
Автотранспорт 

Загрязняющи
е вещества 

Мдв, 
 г/мин 

Тдв, 
мин 

Тхх, 
г/мин 

Txx, 
мин 

Раз
овый выброс 
г/с 

М, 
тТ/г

СО 1,29 300 2,4 2400 0,06 0,00

NO 0,43 300 0,3 2400 0,01
21

0,00
0849NOa          300         2400 0,03 0,00

Сажа 0,27 300 0,06 2400 0,00 0,00

SO2 0,19 300 0,097 2400 0,00 0,00

Керосин 0,43 300 0,3 2400 0,01 0,00

Итого:     0,13
528 

0,00
98794 

 
Выбросы загрязняющих веществ за период строительства газопровода  
 
                                                                               Таблица 3.2.12 

Наименование 
загрязняющего вещества 

Код 
 

Максимальный 
разовый выброс, 

г/с 
 

Валовый выброс,
 т/г 
 

Оксид углерода        0,55464 0,043802 

Кислота уксусная 1555 0,0022 43,7х10-6 

Азота диоксид 0301 0,17066 0,0110992 

Азота оксид 0304 0,16884 0,005918 

Сажа 0328 0,0365 0,001788 

Серы диоксид 0330 0,030365 0,002127 

Керосин 2732 0,04588 0,005232 

 
 
Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ на 

период строительства 
 
Таблица 3.2.13 

Код Наименование Сумма 
Cm/ПДК 

0337 Оксид углерода 0,110928 
1555 Кислота уксусная 0,0002185 
0301 Азота диоксид 0,8533 
0304 Азота оксид 0,4221 
0328 Сажа 0,2433 
0330 Серы диоксид 0,06073 
2732 Керосин 0,03823 

 
Вещества, расчет для которых не целесообразен 
Критерий целесообразности расчета E3=0,01 
                                                                                                     Таблица 3.2.14 



Код Наименование Сумма 
Cm/ПДК 

1555 Кислота уксусная 0,000219 

 
 
Предлагаемые нормативы ПДВ 
 
По результатам рассеивания вредных веществ в атмосфере определены 

нормативы предельно допустимых выбросов на существующем положении для 
всех вредных веществ. 

Максимально-разовый выброс назначен для одновременно выполняемых на 
площадке работ с максимальными выбросами. 

В качестве нормативов ПДВ на период выполнения работ предлагается 
принять валовые выбросы от всех стационарных источников выбросов, которые 
действуют в период производства работ по строительству газопровода. 

 
Наименование 

загрязняющего вещества 
Код 
 

Выброс веществ на 
период строительства 

Норматив ПДВ 
 

г/с т/г г/с т/г 

Оксид углерода 0337 0, 0,043802 0,55464 0,043802 
Кислота 1555 0, 43,7х10-6 0,0022 43,7х10-6

Азота диоксид 0301 0, 0,011099 0,17066 0,011099
Азота оксид 0304 0, 0,005918 0,16884 0,005918 
Сажа 0328 0, 0,001788 0,0365 0,001788 
Серы диоксид 0330 0, 0,002127 0,03036 0,002127 
Керосин 2732 0, 0,005232 0,04588 0,005232 

 
Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу 
Проектом предлагаются следующие природоохранные мероприятия, 

направленные на защиту атмосферного воздуха в зоне производства работ: 
осуществлять периодический контроль содержания загрязняющих веществ в 

выхлопных газах; 
для удержания значений выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта 

в расчетных пределах, необходимо в период строительства газопровода обеспечить 
контроль топливной системы механизмов, а также регулировки подачи топлива, 
обеспечивающих полное его сгорание; 

допускать к эксплуатации машины и механизмы в исправном состоянии, 
особенно тщательно следить за состоянием технических средств, способных 
вызвать загорание естественной растительности. 

Загрязнение атмосферы происходит только в период производства работ и 
является единовременным. 

Загрязняющие вещества, подлежащие государственному учету и 
нормированию 

 



В соответствии с ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 1999 года 
N 96, пр. Минприроды РФ от 31.12.2010 N 579 «О Порядке установления 
источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 
подлежащих государственному учёту и нормированию» установлен перечень 
загрязняющих веществ, подлежащих государственному учету и нормированию. 

 
Государственному учету и нормированию подлежат: 
азота диоксид; 
сажа; 
серы диоксид; 
углерода оксид. 
Остальные загрязняющие вещества ввиду их невысоких приземных 

концентраций государственному учету и нормированию не подлежат. 
 
 

1.2.7. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуация 
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и гражданской обороне 
 
Под аварийной ситуацией на газопроводе согласно РД-12-378-00 понимается 

разрушение газопровода вследствие неконтролируемого взрыва с выбросом и (или) 
возгоранием природного газа, создающее угрозу жизни и здоровью людей, и 
приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных 
средств, нарушению производственного и транспортного процесса, а также 
нанесению ущерба окружающей среде. 

Оценка риска включает анализ частоты и последствий, а также их сочетание. 
При оценке частоты (или вероятности) аварий обозначаются анализируемые 
сценарии возникновения и развития аварийных ситуаций, а также тип и масштаб 
рассматриваемых последствий. 

Таким образом, оценка риска включает в себя: 
− анализ частоты разгерметизации газопровода в год; 
− анализ последствий выявленных событий и их сочетание; 
− ожидаемые среднегодовых объемов выбросов газа в случае аварии; 
− оценку ожидаемого экологического ущерба (как суммы ежегодных 

компенсационных выплат за загрязнение земель, водных объектов и 
атмосферы); 

− анализ неопределенностей результатов. 
Эксплуатация газового хозяйства, техническое обслуживание, ремонт 

газопроводов и газового оборудования должны осуществляться в соответствии с 
требованиями федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, 
основываясь на следующих документах: 



− «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» от 
28.07.2014 г.  

− «Правила технической эксплуатации и требования безопасности труда в 
газовом хозяйстве Российской Федерации» 

− Федеральный закон Российской Федерации «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ с 
изменениями на 23.06.2011 года 

− «Общие правила промышленной безопасности для организаций, 
осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», зарегистрированы в МИНЮСТе РФ 
28.11.2002 г. №3968, 

− «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления», утвержденный Постановлением Правительства РФ от 
29.10.2010 г. № 870 с изменениями от 23.06.2011 г., 

а также согласно инструкциям заводов-изготовителей и производственных 
инструкций, обеспечивающих безопасное проведение работ. 

При эксплуатации подземных газопроводов эксплуатирующая организация 
должна обеспечить мониторинг и устранение: 

− утечек природного газа; 
− повреждений изоляции труб газопроводов и иных повреждений 

газопроводов; 
− повреждений сооружений, технических и технологических устройств сетей 

газораспределения и газопотребления; 
− неисправностей в работе средств электрохимической защиты и 

трубопроводной арматуры. 
В целях охраны природы необходимо выполнять следующие условия: 

− обязательное соблюдение границ территории, отводимой для строительства; 
− оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными 

контейнерами для бытовых и строительных отходов; 
− работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на 

минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума; 
− слив горюче-смазочных материалов осуществлять только в специально 

отведенных и оборудованных для этих целей местах; 
− при организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа 

строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность 
существующих зеленых насаждений; 

− использование только специальных установок для обогрева помещений, 
подогрева воды, материалов; 

Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов.  
Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного характера для проектируемого объекта могут являться: 
− авария на сети газоснабжения; 
− отклонение климатических условий от ординарных. 

Наиболее опасными погодными явлениями являются: грозы, сильные ветры 



со скоростью 20 м/сек., ливни с интенсивностью 30 мм/час, сильные морозы, 
снегопады и гололед, повторяющиеся с различной периодичностью. По данным 
МЧС России для Ярославской области характерны ураганы со скоростью 28 м/сек. 
– один раз в пять лет, 33 м/сек. – один раз в двадцать пять лет, 38 м/сек. – один раз 
в пятьдесят лет. 

В целях охраны газопровода от негативного воздействия внешней среды 
устанавливаются охранная зона газопровода.  Параметры охранной зоны, а также 
ограничения использования территории охранной зоны приведены в п.2.2.3.  Схема 
границ охранной зоны приведена в п.2.1.2. 

В целях охраны территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера с обеих сторон газопровода устанавливается полоса 
шириной 7 м – до места допустимого размещения зданий и сооружений – согласно 
«СП 62.13330.2011. Газораспределительные системы».  

Проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной 
безопасности 

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по 
защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, возникающих при проведении военных 
действий или вследствие этих действий. 

 
Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по 

гражданской обороне. 
 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.09.1998г. №1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по 
гражданской обороне» и «Показателями для отнесения организаций к категориям 
по гражданской обороне» (приказ МЧС России РФ № 536 от 11.09.2012г.), 
проектируемый объект категории по гражданской обороне не имеет. 

 
Сведения об удалении проектируемого объекта от городов, отнесенных к 
группам по гражданской обороне, и объектов особой важности по гражданской 
обороне. 
         Газопровод не входит в группу новых отдельных, отнесенных к категории по 
ГО объектов строительства, поэтому обоснование удаления его от городов, 
отнесенных к группам по гражданской обороне, и объектов особой важности по 
гражданской обороне не проводилось. 
         Пункты 3.1 -3.17 СНиП 2.01.51-90 не устанавливают ограничений по 
размещению проектируемого объекта.  
 
Сведения о продолжении функционирования проектируемого объекта в 
военное время или прекращении, или переносе деятельности объекта в другое 
место, а также о перепрофилировании проектируемого производства на 
выпуск иной продукции. 



Проектируемый объект относится к объектам жизнеобеспечения и в военное 
время не подлежит переносу в другое место. Проектируемый газопровод в 
перечень объектов, продолжающих работу в особый период, не входит. Демонтаж 
и перекладка по новой трассе, перепрофилирование для выполнения иной задачи 
газопровода в «особый период», в короткие сроки экономически нецелесообразны, 
поэтому мероприятия по прекращению или перемещению в другое место, 
перепрофилированию газопровода не рассматриваются. 

Мобилизационным заданием численность наибольшей работающей смены в 
военное время на объекте не установлена. Газопровод, предназначенный для 
транспортировки газа, не требует постоянного присутствия обслуживающего 
персонала. 

Для выполнения регламентных работ по эксплуатации и обслуживанию 
газопровода, ликвидации аварий на газопроводе в эксплуатирующей организации 
создается ремонтная бригада составом от 3 до 5 человек. 

 
Решения по управлению гражданской обороной проектируемого объекта, 
системам оповещения персонала об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий. 
 Объект не имеет помещений и территории с постоянными рабочими местами, 
техническое обслуживание и ремонт оборудования газопровода осуществляется 
периодически (обход трассы - 1 раз в квартал, обслуживание и ремонт 
оборудования - по отдельному графику), поэтому технические средства объектовой 
системы оповещения и управления ГО на данном участке газопровода не 
предусматриваются.   

В «особый период» доведение сигналов гражданской обороны до работников 
эксплуатирующей организации будет осуществляться по автоматизированной 
системе централизованного оповещения населения (с использованием 
громкоговорителей, местного телевидения и радио), сигнал с которой будет 
поступать в объектовую систему оповещения эксплуатирующей организации или 
по телефону уполномоченным представителем органов исполнительной власти.  

В эксплуатирующей организации разрабатываются планы оповещения 
рабочих бригад, находящихся на линейной части газопроводов с использованием 
средств мобильной связи. 

После получения сигнала гражданской обороны руководство 
эксплуатирующей организации (ответственный за оповещение) организовывает, 
согласно планам, оповещение рабочих бригад, выполняющих работы на линейной 
части газопровода.    

 Рабочие бригады, находящиеся на линейной части газопроводов, могут 
получать сигналы гражданской обороны и по системам оповещения в ближайших 
районах. 

Система оповещения ГО эксплуатирующей организации обеспечивает: 
− прием сообщений из автоматизированной системы централизованного 



оповещения населения; 
− подачу предупредительного сигнала «Внимание всем»; 
− доведение речевой информации до людей. 

Организация и осуществление оповещения проводится в соответствии с 
Положением о системах оповещения гражданской обороны (утверждено 
приказами МЧС России от 25.07.2006 № 422, Министерства информационных 
технологий и связи России от 25.07. 2006. № 90, Министерства культуры и 
массовых коммуникаций России от 25.07.2006. № 376). 

Основной способ оповещения персонала – передача речевой информации. 
Для привлечения внимания перед передачей речевой информации включаются 
электросирены и другие сигнальные средства, что означает сигнал «Внимание 
всем». По этому сигналу должны быть немедленно включены, 
радиотрансляционные и телевизионные приемники для прослушивания 
экстренного сообщения. 

Текст сообщения передается периодически, через установленные периоды 
времени, в течение 5 минут, с прекращением передачи другой информации.  

 
Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории 
проектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению 
(заражению). 

Режимы радиационной защиты рассчитываются заблаговременно для 
конкретных условий (защитных свойств производственных, жилых зданий и 
используемых защитных сооружений) и различных возможных уровней радиации 
на территории объекта. 

В настоящее время разработано и рекомендуется 8 типовых режимов для 
различных категорий населения: 1–3й режимы - для неработающего населения; 4-
7й режимы - для рабочих и служащих; 8й режим - для личного состава 
невоенизированных формирований ГОЧС. 

Режимы радиационной защиты рабочих и служащих включают три основных 
этапа, которые должны выполняться в строгой последовательности. 

1 этап: продолжительность времени прекращения работы объекта и 
пребывания рабочих и служащих в защитных сооружениях; 

2 этап: продолжительность работы с использованием для отдыха рабочих и 
служащих защитных сооружений; 

3 этап: продолжительность работы объекта с ограничением пребывания 
людей на открытой радиоактивно зараженной (РЗ) местности до 1-2 часов в сутки. 

Продолжительность соблюдения каждого типового режима зависит: 
  - от уровня радиации на местности (на территории объекта) и спада его во 

времени; 
  - от защитных свойств (коэффициента ослабления) убежищ, ПРУ, 

производственных и жилых зданий; 
- от установленных доз облучения людей. 



Предусматривается следующий порядок ввода в действие режимов 
радиационной защиты. 

С объявлением угрозы радиоактивного заражения на объекте выставляются 
посты наблюдения, оснащенные дозиметрическими приборами. Эти посты 
замеряют уровни радиации через каждые полчаса и результаты измерений 
докладывают в отдел, сектор (штаб) ГОЧС объекта. 

Начальник отдела, сектора ГОЧС по измеренным и рассчитанным на 1ч 
уровням радиации и таблице типовых режимов определяет режим радиационной 
защиты рабочих и служащих, и докладывает свои предложения начальнику ГОЧС 
объекта (руководителю объекта). Если на территории объекта уровни радиации 
неодинаковые, режим выбирается и устанавливается по максимальному уровню 
радиации, пересчитанному на один час после взрыва. 

Режим радиационной защиты рабочих и служащих вводится в действие 
решением начальника ГОЧС, о чем передается сообщение по 
радиотрансляционной сети объекта и предоставляется донесение в вышестоящие 
отдел ГОЧС. 

Выход из режима радиационной защиты тоже определяется начальником 
ГОЧС, о чем оповещаются все рабочие и служащие объекта. 

Для работы объекта (транспортировка газа) не требуется постоянное 
присутствие персонала, обслуживание газопровода осуществляется периодически 
через определенное время, ремонтная бригада объекта может привлекаться для 
устранения аварии на газопроводе.  

С учетом выше изложенного, для ремонтной бригады объекта   принимается 
8-й режим радиационной защиты. 

Проектные решения по обеспечению безаварийной остановке 
технологических процессов при угрозе воздействия или воздействии по 
проектируемому объекту поражающих факторов современных средств 
поражения. 

Остановка технологического процесса (транспортировка природного газа) 
производится при производственной необходимости, аварии или по указанию 
Управления по делам ГО ЧС при угрозе воздействия или воздействии по 
проектируемому объекту поражающих факторов современных средств поражения. 

Для остановки технологического процесса обслуживающим персоналом, по 
указанию руководства эксплуатирующей организации, закрываются запорные 
устройства (задвижки, краны) на   тех участках газопровода, которые необходимо 
отключить. 

   
Обеспечение пожарной безопасности 
При обеспечении пожарной безопасности следует руководствоваться: ГОСТ 

12.1.004-91, ППБ 01-03, РД 09-364-00, ПБ 12-529-03 и другими утвержденными в 
установленном порядке региональными строительными нормами и правилами, 



нормативными документами, регламентирующими требования пожарной 
безопасности. 

Все работники, занятые на ремонтных работах, должны пройти 
противопожарный инструктаж и сдать зачет по пожарно-техническому минимуму, 
знать и выполнять инструкции по пожарной безопасности на рабочем месте, уметь 
пользоваться первичными средствами пожаротушения. Исполнители огневых 
работ обязаны:  

-иметь при себе квалификационное удостоверение и талон по технике 
пожарной безопасности;  

-получить инструктаж по безопасному проведению огневых, газоопасных 
работ и расписаться в наряд-допуске, а исполнителю подрядной организации 
дополнительно получить инструктаж по технике безопасности при проведении 
огневых работ;  

-ознакомиться с объемом работ на месте предстоящего проведения огневых 
работ;  

-приступить к огневым работам только после указаний лица, ответственного 
за проведение огневых работ;  

-выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске;  
-соблюдать меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске;  
-пользоваться при работе исправным инструментом;  
-работать в спецодежде и спецобуви;  
- уметь пользоваться средствами защиты и при необходимости своевременно 

их применять;  
-уметь пользоваться средствами пожаротушения и в случае возникновения 

пожара немедленно применять меры к вызову пожарной части и приступить к 
ликвидации загорания;  

-после окончания огневых работ тщательно осмотреть место их проведения 
и устранить выявленные нарушения, которые могут привести к возникновению 
пожара, к травмам и авариям;  

-прекращать огневые работы при возникновении опасной ситуации.  
В целях исключения разгерметизации газопроводов и узлов на 

проектируемом объекте, предупреждения аварийных выбросов опасных веществ в 
окружающую среду, транспорт газа осуществляется по герметичной системе, 
которая исключает выброс вредных веществ в окружающую среду. 

Газопровод представляет определенную опасность, т.к. при разрушении 
газопровода возможно образование газовоздушного облака с последующим 
взрывом и воспламенением.  

В целях исключения разгерметизации газопровода и предупреждения 
аварийных выбросов опасных, легковоспламеняющихся веществ в окружающую 
среду, предусматриваются следующие мероприятия: 

 транспорт газа осуществляется по герметизированной системе, которая 
исключает выбросы вредных веществ в атмосферу; 



 прокладка газопровода подземная; 

 газопровод выполнен из стальных труб; 

 арматура принята стальная на давление, превышающее рабочее давление в 
газопроводе; 

 защита газопровода и арматур от коррозии; 

 периодический осмотр трассы газопровода. 
Рабочие, связанные с выполнением газоопасных работ, должны быть 

обучены действиям в случае аварии, правилам пользования средствами 
индивидуальной защиты, способам оказания первой помощи. Каждый 
участвующий в газоопасных работах должен иметь подготовленный к работе 
шланговый или кислородно-изолирующий противогаз, спасательный пояс с 
кольцами для карабинов, спасательную веревку длиной не менее десяти метров. 
Продолжительность работы в противогазе без перерыва не должна превышать 
тридцати минут. 

Работы по монтажу газопроводов разрешается выполнять только в дневное 
время.  

Работы по локализации и ликвидации аварий выполняются в любое время 
персоналом.  

При появлении признаков наличия газа работы должны быть немедленно 
прекращены, а рабочие выведены из опасной зоны.  

Работы могут быть возобновлены только после ликвидации и устранения 
утечек газа и подтверждения анализом отсутствия опасной концентрации газа в 
воздухе на рабочем месте. 

Сварочные работы должны выполняться сварщиком, аттестованным в 
соответствии с "Правилами аттестации сварщиков", а также прошедшим проверку 
знаний безопасных методов труда в газовом хозяйстве. Устанавливать "заплаты", 
заваривать трещины, разрывы и другие дефекты запрещается.  

Применять трубы и арматуру, не имеющие сертификатов, запрещается.  
Применение открытого огня для устранения закупорок на газопроводах 

запрещается.  
После окончания работ необходимо провести наружный осмотр газопровода. 

Участки, имеющие трещины, разрывы, необходимо отключить и продуть. Выпуск 
газа не допускается. При возникновении опасной концентрации газа необходимо 
прекратить работы.  

Опасной концентрацией газа в воздухе считается концентрация, равная 20% 
нижнего предела воспламеняемости газа. 

Место проведения огневых работ следует обеспечить средствами 
пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком, лопаты, ведро с водой, кошма и 
пр.). К месту проведения работ должен быть проложен пожарный рукав со стволом 
от наружного противопожарного водопровода или, по согласовании с органами 
пожарного надзора, дежурная пожарная автомашина.  



Для защиты оборудования, сгораемых конструкций от искр электрической 
дуги рабочие места сварщиков должны быть ограждены переносными 
металлическими щитами, оборудование и сгораемые конструкции металлическими 
листами или асбестовыми одеялами. Лицо, ответственное за проведение огневых 
работ, обязано проинструктировать исполнителей о мерах пожарной безопасности 
при их проведении, определить противопожарные мероприятия по подготовке 
места работ в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

Основными этапами пусконаладочных работ по вводу в эксплуатацию 
газопровода являются:  
-внешний осмотр и определение исправности оборудования, арматуры и 
приборов;  
-проверка работоспособности средств пожаротушения;  
-проверка работы стационарных сигнализаторов взрывоопасной концентрации 
газа;  
-продувка газопроводов (инертным газом);  
-проверка работы контрольно-измерительных приборов;  
-опробование в работе всех компрессоров. 

Обнаруженные при эксплуатации утечки газа должны немедленно 
устраняться.  

Неисправные газопроводы должны быть немедленно отключены. 

Руководители структурных подразделений предприятий, организаций и 
лица, назначенные приказом ответственными за пожарную безопасность, обязаны:  

-знать пожарную опасность технологического процесса;  
-следить за выполнением установленного на объекте противопожарного 

режима;  
-обеспечить строгое соблюдение всеми работниками (обслуживающим 

персоналом) цеха, участка, установки установленных требований пожарной 
безопасности;  

-не допускать ведения работ с применением открытого огня без оформления 
в установленном порядке разрешения, обеспечить исправное содержание и 
постоянную готовность к действию имеющихся средств пожаротушения, связи и 
сигнализации. 

Работники объекта обязаны:  
-знать и соблюдать требования данных Правил и разработанных на их основе 

инструкций по пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать 
установленный противопожарный режим;  

-уметь пользоваться средствами пожаротушения и знать место их 
расположения; 

-в случае обнаружения пожара: немедленно сообщить о нем в пожарную 
охрану; организовать эвакуацию из здания (помещения) или опасной зоны всех 
работающих, не занятых ликвидацией пожара;  



-в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, 
используя для этого все имеющиеся силы и средства; прекратить все работы, не 
связанные с мероприятиями по ликвидации пожара; при необходимости вызвать 
медицинскую службу;  

-организовать отключение электроэнергии (кроме аварийного и 
эвакуационного освещения), остановку транспортирующих устройств, агрегатов, 
аппаратов, коммуникаций, систем вентиляции и проведение других мероприятий, 
способствующих предотвращению распространения пожара;  

-обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара, от 
возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, 
отравлений, ожогов;  

-принять возможные меры к эвакуации имущества, приступить к тушению 
пожара имеющимися на объекте, участке или на рабочем месте средствами 
пожаротушения (огнетушитель, кошма пожарная, внутренний пожарный кран и 
др.), принять меры по вызову к месту пожара непосредственного руководителя 
данного объекта (цеха, участка, склада и т.п.) или другого должностного лица.  

На каждом объекте строительства на видном месте должна быть установлена 
табличка с указанием номеров телефонов вызова пожарной охраны, должности и 
фамилии лица ответственного за пожарную безопасность объекта.  

Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных 
площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. 

Места разлива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей должны 
засыпаться песком с последующим его уборкой и вывозом в специальные места 
биологической очистки или уничтожения. 

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах, 
установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 
50 м до зданий и сооружений.  

Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах 
должно производиться под контролем обслуживающего персонала. 
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1.4. Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Пояснительная записка. 

 
1.4.1. Обоснование размещения линейного объекта на планируемой 

территории 
При выборе трассы газопровода был рассмотрен и принят к проектированию 

наиболее оптимальный и целесообразный вариант прохождения трассы, с учетом 
климатических условий местности. 

Участок, на котором планируется размещение линейного объекта, 
расположен в районе д. Карабиха, Карабихский с/о Ярославский район, 
Ярославской области и представляет собой застроенную территорию с наличием 
подземных коммуникаций. Климат умеренно-континентальный. Лето тёплое, 
умеренно-влажное, со среднемесячной температурой июля 17,6°С. Зима холодная, 
со среднемесячной температурой января минус 11,9°С. Среднегодовая температура 
воздуха 3,2°С. Снежный покров ложится во второй половине ноября и держится до 
середины апреля, наибольшая его высота достигает 60-70 см. Среднегодовое 
количество осадков составляет 578 мм. Преобладающее направление ветра за 
декабрь-февраль - южное, преобладающее направление ветра за июнь-август - 
северное. Средняя скорость ветра, за период со среднесуточной температурой 
воздуха < 8°С - 4,3 м/сек., максимальная из средних скоростей ветра по румбам за 
январь - 5,5 м/сек., минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль - 
3,9 м/сек. 

Трасса проектируемого газопровода не проходит по землям особо 
охраняемых природных территорий, поэтому обоснования необходимости 
размещения объекта и его инфраструктуры на землях особо охраняемых 
природных территорий не требуется. 

Подготовка документации по планировке территории выполнена на 
основании документов территориального планирования, правил землепользования 
и застройки Карабихского сельского поселения, сведений единого 
государственного кадастра недвижимости. 

Согласно п.2 статьи 41.1 Градостроительного Кодекса РФ при подготовке 
документации по планировке территории до установления границ зон с особыми 
условиями использования территории учитываются размеры этих зон и 
ограничения по использованию территории в границах таких зон, которые 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

На Схеме границ зон с особыми условиями использования территории 
показаны зоны с особым режимом использования территории из единого 
государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН). Для проектируемого 
газопровода планируется сформировать охранную зону шириной 5 м (2,5 м в 
каждую сторону от оси трубы) согласно Правилам охраны газораспределительных 
сетей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878. 



Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при 
подготовке проекта планировки территории, с приложением документов, 
подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, 
требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, программа и задание на проведение инженерных изысканий, 
используемые при подготовке проекта планировки территории включены в 
Приложения к проекту планировки территории. 

 
1.4.2. Обоснование формирования охранной зоны линейного объекта 

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878, для проектируемого 
газопровода устанавливаются следующие охранные зоны: 

− вдоль трассы межпоселкового газопровода – в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров со 
стороны прокладки провода-спутника и на расстоянии 2 метра с другой 
стороны; 

− вокруг отдельно стоящих газораспределительных пунктов (ШРП) – в виде 
территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 
метров от границ этих объектов (для газорегуляторных пунктов, 
пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется). 

В пределах охранной зоны запрещается: 

− строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 
− сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные 

дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без 
предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с 
эксплуатационными организациями; 

− разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 
земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети 
от разрушения; 

− перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, 
контрольно-измерительные пункты и другие устройства 
газораспределительных сетей; 

− устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и 
других химически активных веществ; 

− огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу 
персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, 
проведению обслуживания и устранению повреждений 
газораспределительных сетей; 

− разводить огонь и размещать источники огня; 
− рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 
− мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 



− высаживать деревья любых видов; 
− открывать калитки и двери газораспределительных пунктов; 
− набрасывать и привязывать к опорам и надземным газопроводам, 

ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние 
предметы, лестницы, влезать на них; 

− самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 
Порядок эксплуатации газопровода в охранных зонах при пересечении ими 

автомобильных и железных дорог, инженерных коммуникаций, судоходных и 
сплавных рек, озер, водохранилищ, каналов, территорий промышленных 
предприятий, подходов к аэродромам, сельхозугодий, лесов, древесно-
кустарниковой растительности и иных владений должен согласовываться 
эксплуатационными организациями, а также собственниками, владельцами, или 
пользователями земельных участков. 

Установление охранной зоны газопровода производится с целью 
обеспечения условий безопасной работы газопровода. 

 
1.4.3. Обоснование предложений для внесения изменений и 

дополнений в документы территориального планирования и в 
Правила землепользования и застройки 

Разработанный проект планировки территории необходимо учесть при 
внесении изменений в правила землепользования и застройки и генеральный план 
Карабихского сельского поселения.  

Формирование новых и изменение существующих территориальных зон 
проектом не предусмотрено. 

 
1.4.4. Основные мероприятия по технике безопасности 

С целью обеспечения охраны труда предусматривается: 

 Все сварные стыки контролировать радиографированием и ультразвуковым 
методом; 

 Газопровод испытывается на прочность и проверяется на герметичность до 
сдачи его в эксплуатацию; 

 Соблюдение технологических параметров режима работы газопровода; 

 Соблюдение правил, норм, положений, руководящих материалов по 
безопасному выполнению работ; 

 Разработка планов ликвидации возможных аварий, графиков оповещения 
необходимых лиц в свободное время и систематические тренировки по ним 
обслуживающего персонала; 

 Знание обслуживающим персоналом технологической схемы газопровода, 
чтобы при необходимости (аварий, пожара) быстро и безошибочно 
произвести необходимые действия; 

 Своевременное оснащение участников газоопасных работ соответствующей 



газозащитной аппаратурой, спецодеждой, спецобувью, предохранительными 
приспособлениями. 

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо строго 
соблюдать правила техники безопасности, изложенные в ГОСТ Р 12.3.048-2002 
ССБТ «Строительство. Производство земляных работ способом 
гидромеханизации. Требования безопасности». Весь персонал, занятый на 
строительстве газопровода, должен быть обучен безопасным методам работ, 
ознакомлен с инструкциями и правилами по технике безопасности. Обучение и 
проверка знаний работников по охране труда должны проводиться в соответствии 
с ГОСТ 12.0.004.90 «Организация обучения безопасности труда. Общие 
положения». 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды, а также мероприятий 
по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характеры включены в виде отдельных 
документов (копий) в Приложение к Проекту планировки территории. 
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