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Примечание:

1. В соответствии с письмом Администрации Ярославского муниципального района  от 20.07.2018 № 2242/18

утвержденные красные линии в пределах расположения объекта строительства отсутствуют . Соответственно,

отменяемые красные линии и линии отступа от красных линий также отсутствуют .

2. Приложением к чертежу планировки территории является :

перечень координат характерных точек границ устанавливаемых красных линий ;

перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения объекта .

3. Размещение линейного объекта планируется на землях категории - земли   населенных пунктов.

4. Протяженность планируемого линейного объекта - 1336 м.

Примечание:

1. Инженерно-геодезические изыскания для подготовки документации по планировке территории объекта :

"Распределительный газопровод д . Ново Ярославский муниципальный район Ярославская область " выполнены в июле 2018

года ООО ГК "Вектор".

2. Система высот - Балтийская.

3. Система координат - МСК-76.

4. План ориентирован по магнитному азимуту .

5. Сечение рельефа горизонталями через 0,5 м.
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С
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

границы зоны с особыми условиями использования территорий , подлежащая установлению в связи с

размещением линейного объекта "Распределительный газопровод д . Ново Ярославский  муниципальный

район Ярославская область".

В соответствии с п. 7 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 ( ред. от 17.05.2016) "Об

утверждении Правил охраны газораспределительных сетей " для газораспределительных сетей

устанавливаются следующие охранные зоны :

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями ,

проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б ) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для

обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями , проходящими на

расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны ;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой

линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов,

пристроенных к зданиям , охранная зона не регламентируется .

Инженерная инфраструктура:

наземные линии электропередачи

водопровод

газопровод

фекальная канализация

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

земельных участков, сведения о
которых содержатся в ЕГРН

Границы:

зоны планируемого размещения
линейного объекта

кадастровых кварталов

объектов капитального
строительства, сведения о которых
содержатся в ЕГРН

Пояснительные надписи :

номер кадастрового квартала

кадастровые номера земельных
участков и объектов капитального
строительства, сведения о которых
содержатся в ЕГРН

номер характерной точки границы
зоны планируемого размещения
линейного объекта

Текущие Планируемые

прокладка газопровода в футляре

опуск, выход на газопроводе

зоны с особыми условиями
использования территории

земли сельскохозяйственного
назначения

земли населенных пунктов

земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности ,
земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения

Категории земель:

не установлена

земли лесного фонда

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

Формат А2

линий отступа от красных линий в
целях определения мест
допустимого размещения зданий ,
строений, сооружений
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

устанавливаемых красных линий

номер характерной точки границы
устанавливаемых красных линий

Формат А2



Приложение № 1 
к чертежу красных линий 

 

Перечень координат характерных точек устанавливаемых красных линий 

Обозначение 
характерных точек Координаты, м 

 X Y 
1 2 3 

Система координат МСК-76 
1 395143,31 1343809,37 
2 395141,43 1343815,07 
3 395129,15 1343810,50 
4 395114,93 1343805,21 

91 395117,00 1343799,58 
92 395131,17 1343804,85 
1 395143,31 1343809,37 
   

5 395099,54 1343799,59 
6 395082,14 1343793,02 
7 395125,85 1343675,34 
8 395123,75 1343614,83 
9 395121,60 1343614,89 

10 395120,65 1343583,16 
11 395123,38 1343560,52 
12 395118,18 1343560,40 
13 395118,78 1343533,41 
14 395125,29 1343533,55 
15 395133,55 1343447,13 
16 395098,27 1343443,06 
17 395066,61 1343439,46 
18 395062,81 1343439,13 
19 395048,20 1343437,36 
20 395038,48 1343436,34 
21 395036,55 1343435,10 
22 395031,30 1343434,73 
23 395011,57 1343433,37 
24 394982,31 1343431,50 
25 394887,74 1343424,24 
26 394848,78 1343423,90 
27 394824,65 1343423,01 
28 394801,20 1343421,41 
29 394801,12 1343419,67 
30 394778,99 1343418,43 
31 394770,20 1343417,75 
32 394755,54 1343417,55 
33 394733,79 1343416,60 
34 394728,27 1343416,44 
35 394704,12 1343415,74 
36 394682,71 1343415,49 
37 394661,07 1343415,52 



1 2 3 
38 394627,16 1343415,27 
39 394617,65 1343412,88 
40 394590,24 1343411,43 
41 394558,27 1343414,39 
42 394537,35 1343414,71 
43 394525,36 1343415,05 
44 394502,02 1343415,66 
45 394487,82 1343415,97 
46 394463,74 1343407,59 
47 394438,94 1343407,59 
48 394418,37 1343408,53 
49 394393,48 1343409,86 
50 394389,03 1343410,13 
51 394388,29 1343395,12 
52 394477,34 1343392,24 
53 394479,89 1343381,60 
54 394486,00 1343382,92 
55 394486,16 1343387,99 
56 394488,76 1343387,92 
57 394486,13 1343400,13 
58 394607,83 1343398,98 
59 394825,42 1343408,03 
60 394849,12 1343408,91 
61 394865,77 1343409,05 
62 394865,86 1343398,60 
63 394857,50 1343357,87 
64 394857,76 1343355,34 
65 394859,75 1343355,56 
66 394859,93 1343353,84 
67 394863,07 1343354,19 
68 394867,03 1343312,69 
69 394861,37 1343298,87 
70 394861,65 1343296,21 
71 394863,64 1343296,43 
72 394863,90 1343294,09 
73 394866,36 1343294,29 
74 394866,88 1343289,10 
75 394885,35 1343290,70 
76 394881,05 1343348,08 
77 394875,77 1343409,14 
78 394888,22 1343409,24 
79 395112,35 1343424,03 
80 395142,24 1343432,17 
81 395137,18 1343533,86 
82 395146,52 1343534,03 
83 395146,32 1343561,03 
84 395133,46 1343560,74 
85 395130,67 1343583,62 
86 395131,59 1343614,60 



 

 

 

 

 

 

1 2 3 
87 395129,74 1343614,63 
88 395131,89 1343676,56 
89 395089,85 1343789,49 
90 395101,62 1343793,86 
5 395099,54 1343799,59 



1.2 ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

1.2.1 Исходно-разрешительная документация 

Документация по планировке территории в целях размещения линейного объ-
екта «Распределительный газопровод д. Ново Ярославский муниципальный район 
Ярославская область» разработана в 2018 году на основании договора от 
01.06.2018 № 21-2018 между ООО Компания «ЛЕОН» (город Вологда) и ООО 
«ПрофГаз». 

Исходными данными ля  изготовления проектной документации послужили: 
− Инженерно-геодезические изыскания, 58/05, исполнитель ООО ГК 

«Вектор», 2018г.; 
− Генеральный план Заволжского сельского поселения Ярославского му-

ниципального района Ярославской области; 
− Правила землепользования и застройки Заволжского сельского поселе-

ния Ярославского муниципального района Ярославской области; 
− Сведения Единого государственного реестра недвижимости в виде ка-

дастровых планов территории кадастровых кварталов 76:17:000000, 76:17:073501, 
76:17:070301, 76:17:083301.  

Документация по планировке территории разрабатывалась в соответствии с 
нормативно-правовой базой: 

− Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
− Земельный кодекс Российской Федерации; 
− Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
− Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и 

пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 

− Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утвержде-
нии Положения о составе и содержании проектов планировки территории, преду-
сматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»; 

− Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 740/пр «Об установлении 
случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по 

Проект планировки территории 
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обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, 
инженерной подготовки и инженерной защиты территории»; 

− Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 742/пр «О Порядке установ-
ления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых 
линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объек-
тов»; 

− Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утвержде-
нии Правил охраны газораспределительных сетей»; 

− Закон Ярославской области от 11.10.2006 № 66-з «О градостроительной 
деятельности на территории Ярославской области»; 

− Закон Ярославской области от 05.10.2011 № 33-з «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности в Ярославской области»; 

− Постановление Правительства Ярославской области от 11.12.2015 № 
1340-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проекти-
рования Ярославской области и признании утратившими силу и частично утра-
тившими силу отдельных нормативных правовых актов»; 

− Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

− СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по граж-
данской обороне». Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90, утвержденные 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
от 12.11.2014 № 705/пр; 

− СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-
технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий 
городских и сельских поселений, других муниципальных образований»; 

− иные действующие нормативы и технические регламенты. 
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 

утверждению, и материалов по ее обоснованию. 
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 

материалы в графической форме и пояснительную записку. 

1.2.2 Цель и задачи разработки градостроительной документации 

Подготовка документации по планировке территории объекта «Распредели-
тельный газопровод д. Ново Ярославский Муниципальный район Ярославская об-
ласть» осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 
выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных 
участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ 
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земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного 
объекта. 

Проект планировки территории выполняет следующие задачи: 
− определение зоны планируемого размещения линейного объекта «Рас-

пределительный газопровод д. Ново Ярославский Муниципальный район Ярослав-
ская область»; 

− установление «красных линий», обозначающих границу территории, 
предназначенную для размещения линейного объекта; 

− обеспечение устойчивого развития территорий, установление границ 
зоны, предназначенной для строительства объекта «Распределительный газопро-
вод д. Ново Ярославский Муниципальный район Ярославская область»; 

− обеспечение публичности и открытости градостроительных решений. 

1.2.3 Краткая характеристика района строительства объекта 

В территориальном положении трасса проектируемого газопровода располага-
ется на территории Ярославской области, Ярославского муниципального района, 
Заволжского сельского поселения и проходит по территории д. Ново. 

Район работ представляет собой равнинный участок. Участок производства ра-
бот расположен в заселенной, застроенной одноэтажными постройками, хозяй-
ственно освоенной территории. Высотные отметки по трассе меняются от 141,70 
до 167,30 м. Перепад высот составляет 25,6 м. 

Климатические данные 

Изучаемый участок располагается в умеренно-континентальном климатиче-
ском поясе. Смягчающее влияние Атлантического океана обеспечивает сравни-
тельно небольшое колебание сезонных температур. Климатический район – II, 
климатический подрайон – IIв. 

Согласно СП 131.13330.2012 характеризуется следующими основными показа-
телями: 

− средняя годовая температура воздуха - 3,2 ̊С; 
− абсолютная минимальная - -37 ̊С; 
− абсолютная максимальная - 37 ̊С; 
− количество осадков за апрель-октябрь, мм – 404; 
− количество осадков за ноябрь-март, мм – 174; 
− средняя высота снежного покрова, см – 35-50. 
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Среднемесячные и среднегодовое значения температуры воздуха, ̊С 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Среднее -11,9 -10,7 -5,1 3,7 10,9 15,7 17,6 16,0 10,0 3,4 -2,7 -8,1 3,2 

 
По количеству осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. 

Количество осадков превышает испарения, поэтому коэффициент увлажнения со-
ставляет 1,2-1,3.  

Преобладающие ветры связаны с общей циркуляцией атмосферы в умеренном 
поясе России. Поэтому чаще дуют ветры с юга, юго-запада. В теплые периоды го-
да чаще, чем в холодные, повторяемость северо-западных, северных и северо-
восточных ветров. Скорости ветров небольшие, в среднем 3,5-4,4 м/с, иногда 
сильные — 10-15 м/с. 

Геологическое строение 

Современный рельеф представляет собой равнину, сложившуюся в результате 
сложной аккумулятивной и эрозионно-аккумулятивной деятельности четвертич-
ных оледенений, озёр и рек во время оледенений и после их прохождения.  

Инженерно-геологические условия территории довольно разнообразны и зави-
сят от геологического строения и литологического состояния пород.  

В геологическом строении площадки принимают участие (снизу вверх): 
− верхнечетвертичные покровные отложения (prIII); 
− современные отложения (QIV), представленные почвенно-

растительным слоем. 
Мощность изученных отложений составляет до 2,0 м. 
Наименование грунтов площадки установлено согласно ГОСТ 25100-2011 и 

относятся к классу дисперсных, группе связных и несвязных, подгруппе осадоч-
ных, виду песчаных и глинистых грунтов. 

По результатам проведенных буровых, лабораторных исследований, их анали-
за и камеральной обработки на площадке изысканий выделены следующие инже-
нерно-геологические элементы: 

Верхнечетвертичные оллювиальные отложения: 

ИГЭ-1 prIII Суглинок тугопластичный, коричневый с прослоями водонасыщенного 
песка. Пройден всеми скважинами. Мощность 0,7-1,8 м. 

 
Среднечетвертичные ледниковые отложения Московского горизонта: 

ИГЭ-2 gIIms Суглинок тугопластичный, коричневый, с включениям гравия и 
гальки до 10%. Пройден всеми скважинами. Мощность 1,0-2,0 м. 
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Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 131.13330.2012 (актуали-
зированная редакция СНиП 23-01-99) «Строительная климатология» и «Пособию 
по проектированию оснований зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83*)» состав-
ляет для пылеватых песков - 174 см. 

По степени морозоопасности, суглинок тугопластичный ИГЭ-1 относятся к 
среднепучинистым грунтам (Rƒ – 0,45; Ɛƒh – 0,06), согласно расчета п.2.137 «По-
собия по проектированию зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83». 

Остальные разновидности грунтов залегают ниже глубины сезонного промер-
зания. 

Тип рельефа – техногенный, спланированный, пересеченный. 

Гидрогеологические условия 

Гидрографическая сеть представлена рекой Волгой и ее притоками. 
Согласно ст. 65, п. 4, "Водного кодекса Российской Федерации" от 03.06.2006 

N 74-ФЗ (ред. от 11.07.2011)) ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанав-
ливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья 

водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохран-
ной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Река Марица от района работ находится в 2500 м. Водоохранная зона р. Мари-
ца 50метров. 

Подземные воды на момент изысканий (июнь 2018 г.) вскрыты скважинами  
№ 1, 6. Установившиеся уровни располагаются на глубине 0,6-0,9 м в пределах вы-
сотных отметок 141,10-161,50. 

Водовмещающими грунтами являются прослои песка в суглинке. 
Питание подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осад-

ков, разгрузка за пределами площадки. 
Наивысший уровень подземных вод в многолетнем разрезе предположительно 

будет находиться на 0,5-0,8 м выше отмеченного при бурении. 
По химическому анализу вода – гидрокарбонатно-кальциево-магниевая. 
По данным химического анализа подземные воды по отношению к бетону ма-

рок W4 ,W6, W8, согласно СП 28.13330-2012 неагрессивные. 
На изучаемой территории специфических грунтов нет. 

Физико-геологические процессы и явления 

Из отрицательных физико-геологических процессов, влияющих на строитель-
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ство и эксплуатацию зданий, следует отметить: 
− сезонное промерзание; 
− морозную пучинистость грунтов; 
− хозяйственную деятельность человека, выраженную в накоплении слоя 

насыпных грунтов. 
Других современных физико-геологических процессов, способных негативно 

повлиять на строительство и эксплуатацию газопровода на площадке изысканий и 
вблизи неё не зафиксировано. 

Перепад отметок на участке работ до 25.6 м. В результате строительства расти-
тельный покров и плавный рельеф будут нарушены, что может привести к размы-
ву грунта и образованию эрозии. Предусмотреть мероприятия, препятствующие 
возникновению размыва и эрозии поверхности предполагаемой застройки. 

Согласно методике определения потенциальной подтопляемости, приведенной 
в п.2.97 «Пособия по проектированию зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83» 
изученная площадка относится к категории I-А-1 к подтопленной в естественных 
условиях. 

Согласно общему сейсмическому районированию территории Российской Фе-
дерации ОСР-97, Ярославская область находится в пятибалльной зоне. 

Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних 
грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности (СП 14.13330.2014) – 
карта А (10%), карта В (5%), карта С (1%) в течении 50 лет составляет: 

Населенный пункт Карты ОРС-97 
А В С 

Ярославская обл. 5 5 5 

Города Ярославской области не входят в список населенных пунктов РФ, рас-
положенных в сейсмичных районах (СП 14.13330.2011, прил. Б). 

Инженерно-геологические элементы 

Рассматриваемая территория имеет обычное для Русской плиты строение: на 
неровной, расчлененной впадинами и выступами, поверхности кристалличе-

ского фундамента, сложенного сильно дислоцированными и метаморфизованными 
породами архея и раннего протерозоя, залегают рифейские, вендские, палеозой-
ские и кайнозойские отложения мощностью до 2200-3000 м, образующие осадоч-
ный чехол. Территория располагается в центре Московской синеклизы. 

Палеозой представлен образованиями кембрийского, ордовикского, девонско-
го, каменноугольного и пермского возраста. Толща палеозойских отложений вы-
полнена чередующимися пачками терригенных, карбонатных пород. 
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Четвертичные образования на описываемой территории распространены по-
всеместно и представляют собой мощную, более 200 м, весьма сложно построен-
ную толщу. 

В геологическом разрезе сверху вниз в возрастной последовательности на глу-
бину бурения скважин в соответствии с номенклатурой грунтов и по ГОСТ-25100-
2011 выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ): 

− современные отложения: QIV- почвенно-растительный слой мощностью 
до 0,3м; 

− верхнечетвертичные отложения: prIII –покровные отложения, представ-
лены суглинком мощностью до 1,8 м; 

− среднечетвертичные отложения: gIIms - ледниковые отложения, пред-
ставлены суглинком тугопластичнымс включением гравия и гальки до 10 %, мощ-
ностью до 2,0 м. 

Выделение инженерно-геологических элементов выполнено в соответствии с 
требованиями ГОСТ 20522-2012. 

1.2.4 Сведения об объекте и его краткая характеристика 

Наименование объекта: «Распределительный газопровод д. Ново Ярославский 
муниципальный район Ярославская область». 

Основные характеристики объекта:  
Прокладка трассы газопровода предусмотрена подземным способом согласно 

технических условий на подключение АО «Газпром газораспределение Ярославль» 
от 01.10.2018 г. № ЮС-11/240 и выбрана в наиболее безопасных местах с допусти-
мым приближением к существующим строениям, подземным и надземным комму-
никациям. 

Расстояния для проектируемого газопровода соответствуют СП 62.13330.2011: 
− до фундаментов зданий и сооружений – не менее 2,0 м; 
− до водопровода – не менее 1,0 м; 
− до обочины автомобильной дороги – не менее 1,0 м; 
− до оси ствола дерева – не менее 1,5 м. 

Проектом предусматривается: 
 подключение к действующему надземному шаровому крану Ду 50 мм 

(рег. № 307), установленному на межпоселковом подземном газопроводе высокого 
давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа включительно) на ПК51+87,0 «с. Толбу-
хино – д. Андроники – д. Глебовское Ярославского муниципального района» для 
перспективной газификации д. Ново Ярославского муниципального района; 
 установка изолирующего фланцевого соединения Ду 50 мм после крана; 
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 строительство подземного полиэтиленового газопровода высокого дав-
ления II категории диаметр Ø63 мм от точки подключения к ГРПШ; 
 переход проектируемым полиэтиленовым газопроводом высокого дав-

ления II категории диаметр Ø63 мм через автодорогу «Толбухино – Уткино – Спас-
Виталий» на км 8 + 751 методом ННБ в защитном футляре; 
 установка ГРПШ в ограждении, понижающего давление в газопроводе 

до низкого (максимальная пропускная способность 340,0 нм3/час); 
 установка фланцевых шаровых кранов в обвязке ГРПШ; 
 строительство подземного полиэтиленового распределительного газо-

провода низкого давления IV категории от ГРПШ к существующим жилым домам 
в д. Ново Заволожское сельского поселения с установкой заглушек в конечных 
точках; 
 переход проектируемым полиэтиленовым распределительным газопро-

водом низкого давления через щебеночную дорогу в д. Ново методом ННБ в за-
щитном футляре; 
 строительство двух подземных газопроводов-вводов к муниципальным 

многоквартирным домам № 12 и № 16 с установкой отключающих устройств на 
выходе из земли; 
 установка отключающего устройства на коттеджную застройку. 
В соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуа-

лизированная редакция СНиП 42-01-2002 (с изменениями №1, №2) предусмотрена 
подземная прокладка газопровода открытым траншейным способом. 

Глубина прокладки газопроводов должна составлять при равномерной пучини-
стости грунтов: 

− не менее 0,7 нормативной глубины промерзания, но не менее 0,9 м для 
среднепучинистых грунтов; 

− не менее 0,8 нормативной глубины промерзания, но не менее 1,0 м для 
сильно и чрезмерно пучинистых грунтов. 

Глубина прокладки газопроводов в грунтах неодинаковой степени пучинисто-
сти, а также в насыпных грунтах должна приниматься до верха трубы – не менее 
0,9 нормативной глубины промерзания, но не менее 1,0 м.  

Проектная глубина заложения газопровода определилась в соответствии с глу-
биной промерзания грунта, геологической структурой грунта, а также с учетом пе-
ресечений газопроводом существующих подземных и надземных коммуникаций. 
Прокладку газопровода осуществляют в заранее подготовленную траншею.  

Для строительства газопровода применяются трубы полиэтиленовые из ПЭ100 
ГАЗ SDR11 Ø160х14,6 мм; Ø110х10,0 мм; Ø90х8,2 мм и Ø63х5,8 мм по ГОСТ  
Р 50838-2009 и трубы стальные Ø159х4,5 и Ø57х3,5 по ГОСТ 10704-91.  

Для  пассивной защиты стальных участков подземных газопроводов от корро-
зии предусматривается антикоррозионная изоляция экструдированным полиэтиле-
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ном весьма усиленного типа по ГОСТ 9.602-2005. Засыпку траншеи в местах про-
кладки стальных труб производить на всю глубину песком на расстояние 1,0 м в 
каждую сторону от трубы. 

Сварка полиэтиленовых труб предусматривается муфтами с закладными нагре-
вателями. Для присоединения полиэтиленовой трубы к стальной необходимо ис-
пользовать неразъемные соединения «Полиэтилен-сталь» согласно СП 42-103-
2003.  

В траншее над трубой газопровода предусмотрена полиэтиленовая сигнальная 
лента желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Осторож-
но! Газ!». Укладывается на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного полиэтилено-
вого газопровода. 

Соединительные элементы полиэтиленовых труб, а также отводы и тройники 
применяются из полиэтилена ПЭ 100 SDR 11. 

Газопровод в местах выхода из земли заключить в футляр. Концы футляра 
уплотнить эластичным материалом. Соединения стальных труб и соединительных 
деталей предусматриваются на сварке согласно СП 42-102-2004.  

Вертикальные участки газопровода (выходы газопровода из земли), засыпать в 
радиусе 1,0 м незамерзающим сыпучим грунтом на всю глубину траншеи. 

У мест врезок и на углах поворота установить опознавательные знаки. На опо-
знавательных знаках в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных 
сетей» наносятся данные о диаметре, давлении, материале труб, глубине заложения 
газопровода, расстоянии до газопровода, сооружения или характерной точки и све-
дения об эксплуатирующей организации с указанием контактных телефонов и ад-
реса.  

В зданиях, расположенных в зоне 50 м от проектируемого газопровода, выпол-
нить герметизацию вводов и выпусков инженерных коммуникаций (согласно серии 
5.905-26.08 «Уплотнение вводов инженерных коммуникаций, зданий и сооружений 
в газифицируемых городских и населенных пунктах») и просверлить отверстия 
диаметром 20 мм в крышках газовых, канализационных, теплофикационных и те-
лефонных колодцев. 

Для обеспечения проектного положения газопровода на обводненных участках 
трассы, во избежание всплытия, необходимо предусмотреть балластировку газо-
провода при помощи пластиковых утяжелителей ПКУ-200 с цементно-песчаной 
смесью, с шагом установки равным 5,0 м, согласно расчету. 

Предусмотренные проектом технические устройства должны иметь сертифика-
ты соответствия, техническую документацию, разрешение Ростехнадзора на при-
менение, а трубы – сертификаты заводов-изготовителей. 

Источник газоснабжения: точка подключения фланец действующего надзем-
ного шарового крана высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа включи-
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тельно) Ду 50 мм (рег. № 307), установленного на межпоселковом подземном газо-
проводе на ПК 51 + 87,0 «с. Толбухино – д. Андроники – д. Глебовское Ярослав-
ского муниципального района» для перспективной газификации д. Ново Ярослав-
ского муниципального района. 

Давление газа в точке подключения: 0,6 МПа; 

Общая протяженность газопровода: 1336,0 м. Из них: 

Проектная мощность газопровода: 340,0 м3/час 
Согласно классификации газопроводов по рабочему давлению транспортируе-

мого газа (таблица 1 СП 62.13330.2011) проектом предусматривается прокладка га-
зопровода низкого давления IV категории с рабочим давлением в газопроводе до 
0,005 МПа включительно. 

1.2.5 Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой тер-
ритории 

Общая площадь зоны планируемого размещения линейного объекта составляет 
17106 кв.м. 

Описание местоположения границ территории, в отношении которой утвер-
жден проект планировки территории, представлено в виде списка координат, кото-
рый содержится в п. 1.1.3. 

Трасса проектируемого газопровода полностью располагается на территории 
Заволжского сельского поселения, в д. Ново и прилежащей территории. 

Трасса газопровода выбрана: 
− кратчайшая, с целью экономичности строительства; 
− в приближении к объектам газификации; 
− с учетом действующих норм и правил. 
Для расчета полосы временного отвода земель под строительство газопровода 

использована следующая литература: 
− СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; 
− СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строи-

тельное производство»; 
− А.П. Шальнов «Строительство газовых сетей и сооружений»; 
− Г.А. Седлуха, О.М. Фридман «Справочник мастера строителя газопро-

водов»; 
− С.П. Епифанов, В.М. Казаринова, И.А. Онуфриева «Машины для земля-

ных работ. Справочное пособие». 
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Все земельные участки (части земельных участков) сформированы с учетом по-
требностей в земельных ресурсах для строительства проектируемого газопровода. 
Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого газопровода 
определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, 
отвалов растительного и минерального грунта и плети сваренной трубы газопрово-
да. 

Складывание материалов и изделий предусмотрено на базе подрядчика, в связи 
с этим отвод земель для складирования материалов не предусматривается. 

Объезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам и 
существующим съездам с автомобильных дорог. 

Изъятия земельных участков для муниципальных нужд проектом планировки и 
межевания территории не предусмотрено. 

На основном чертеже планировки территории, выполненном в масштабе 
1:2000, показаны: 

− устанавливаемые красные линии; 
− зона планируемого размещения линейного объекта; 
− проектируемая трасса газопровода; 
− объекты инженерной коммуникации: газопровод, ЛЭП. 
Размещение объектов капитального строительства федерального и местного 

значения в зоне планируемого размещения линейного объекта планировочной 
структуры не предусмотрено. 

1.2.6 Мероприятия по охране окружающей среды 

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
выражаются в конкретных действиях, направленных на снижение выделений в 
окружающую среду загрязняющих продуктов и расходных материалов из техноло-
гических систем, на оснащение установок экономичными двигателями, и в свое-
временных профилактических работах по поддержанию оборудования в рабочем 
состоянии, соблюдении технических нормативов выбросов. 

Снижение утечек обеспечивается уменьшением количеств разъемных соедине-
ний, применением высокоэффективных уплотнителей. Снижение выбросов от ре-
зервуарных емкостей достигается установкой клапанов на воздушниках.  

Организационным мероприятием для безаварийной работы и обеспечения тех-
нической исправности оборудования, и транспортных средств служит их паспорти-
зация с указанием дат проведенных ремонтных и профилактических работ. 

Ремонтные и профилактические работы, контроль за составом  выхлопных га-
зов двигателей ведутся только лицензированными сервисными службами. 
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В связи с проведенным анализом предполагаемого воздействия на окружаю-
щую среду в период проведения работ, специальные мероприятия по снижению 
выбросов загрязняющих веществ разрабатывать нецелесообразно, достаточно чет-
кое выполнение предусмотренных проектных решений и технологических меро-
приятий. 

Охрана окружающей среды в зоне размещения объекта должна осуществляется 
в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам 
охраны окружающей природной среды и рациональному использованию природ-
ных ресурсов. Работа машин и механизмов должна быть отрегулирована на мини-
мально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума.  

Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением чисто-
ты территории, санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы сред-
ствами биологической очистки или сбором бытовых отходов в непроницаемую ме-
таллическую емкость с регулярной последующей ее очисткой и обеззараживанием. 
Территория должна предохраняться от попадания в нее горючесмазочных материа-
лов. Все виды отходов, образующиеся в процессе строительства, собираются в за-
крытые металлические контейнеры на территории предприятия, производящего 
строительство, и вывозятся лицензированной организацией на свалку ТКО. При 
соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременном уда-
лении отходов с территории строительства, отрицательное воздействие отходов на 
окружающую среду будет максимально снижено.  

Размещение отходов в местах хранения должно осуществляться с соблюдением 
действующих экологических, санитарных, противопожарных норм и правил техни-
ки безопасности, а также способом, обеспечивающим возможность беспрепят-
ственной погрузки каждой отдельной позиции отходов строительства на авто-
транспорт для их удаления (вывоза) с территории объекта. 

При обращении с отходами должны выполняться следующие мероприятия и 
экологические требования: 

− запрещается сжигание отходов и их захоронение на территории; 

− для вывоза отходов применяется только технически исправная техника с 
отрегулированной топливной аппаратурой, обеспечивающей минимально возмож-
ный выброс загрязняющих веществ; 

− отходопроизводитель должен обеспечивать своевременный вывоз отхо-
дов строительства; 

− транспортные средства, перевозящие отходы в кузовах, открытых бун-
керах (контейнерах), должны оснащаться брезентовым тентом; 
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− очистка и промывка кузовов и емкостей автотранспорта должна прово-
диться только в специально отведенных местах; 

− сброс строительных отходов и мусора осуществлять с применением за-
крытых лотков; 

− по завершению сосредоточенных строительных работ проводиться 
очистка территории от отходов; 

− на стройплощадке должно быть достаточно количество контейнеров и 
емкостей для бытовых отходов, вывоз отходов необходимо осуществлять регуляр-
но; 

− доставка отходов от места их образования до переработки или захороне-
ния (уничтожения) должна быть оптимальной; 

− ответственность за сбор и сортировку отходов на объектах их образова-
ния несет отходопроизводитель, который обязан иметь заключенные договора с 
подрядчиками по процессу обращения с отходами; 

− сбор отходов осуществляется на объектах их образования раздельно 
(дифференцировано) по совокупности позиций, имеющих единое направление ис-
пользования; 

− сбор отходов, направляемых на захоронение и обезвреживание, осу-
ществляется раздельно по классам опасности; 

− ручная сортировка образующихся отходов допускается при условии со-
блюдения действующих санитарных норм, экологических требований и правил 
техники безопасности; 

− раздельное складирование негабаритных отходов (НГСО) не относя-
щихся к опасным, осуществляется на открытых площадях мест хранения; 

− к местам хранения должен быть исключен доступ посторонних лиц. 

По окончании работ строительная организация выполняет мероприятия по вос-
становлению проектного или природного рельефа местности, рекультивацию зем-
ли, нарушенной при производстве работ. Земли, отведенные во временное пользо-
вание, возвращаются землепользователям в состоянии, пригодном для использова-
ния их по назначению. 

Работы по ликвидации аварийных ситуаций проводятся в соответствии с отрас-
левыми и общегосударственными правилами по технике безопасности, установ-
ленными для каждого вида производственной деятельности. У подрядчика (строи-
тельной организации) должен быть разработан «План мероприятий по ликвидации 
аварийных ситуаций при размещении отходов». 

 

      
Проект планировки территории 

Лист 
      

13 
Изм. Кол.у

 
Лист № док Подпись Дата 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
И

нв
.№

 о
ри

г.
 



 
 

Важное значение для снижения воздействия на растительность имеет выполне-
ние следующих общестроительных мероприятий: 

− запрещение сжигания всех видов строительного мусора для предотвра-
щения загрязнения атмосферного воздуха и задымления лесных массивов; 

− оборудование специальных моечных пунктов для всех видов строитель-
ной техники вдали от водоемов; 

− ограждение и обваловка площадок, на которых будет производиться 
хранение ГСМ, стоянка, заправка, профилактический ремонт и мытье строитель-
ных машин и автотранспорта; 

− хранение дорожно-строительных машин и транспортных средств на спе-
циально организованных стоянках, огражденных от окружающей территории сет-
чатой оградой и водосборными лотками; 

− применению подлежат только исправные машины и механизмы с отре-
гулированной топливной аппаратурой, соответствующей ГОСТу. 

Комплекс природоохранных мероприятий, направленный на минимизацию 
прямого и косвенного негативного воздействия на животный мир, будет способ-
ствовать сохранению биоразнообразия территории строительства. 

Защита окружающей среды от промышленного шума осуществляется с 

помощью организационных (ограничение скопления грузового транспорта, 

ограничение скорости транспортных средств) и конструктивных мероприятий 
(подбор техники с учетом шумовых характеристик). 

Наиболее эффективным способом снижения шума является воздействие на 
причину, его порождающую, т.е. источник возникновения шума. Информация о 
шумовых характеристиках источника позволяет разработчикам на этапе проекти-
рования, с учетом типовой практики его применения, сознательно решать вопросы 
по обеспечению не превышения нормативной шумовой нагрузки на окружающую 
среду, принимать профилактические меры по снижению шума в технологическом 
узле как источнике его возникновения. Уменьшение шума в его источнике — 
наиболее целесообразный метод, связанный с исправностью оборудования, регу-
лировкой его отдельных узлов, применением и наличием смазки на трущихся по-
верхностях. 

Основным мероприятием по снижению энергетической нагрузки на террито-
рию в проекте является подбор оборудования, характеризующейся пониженными 
шумовыми характеристиками. 
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В период ведения строительных работ в качестве организационных мероприя-
тий по снижению уровня шума и соответственно шумового воздействия на приле-
гающую территорию и в рабочей зоне можно рекомендовать следующие решения: 

- строительные работы проводить в дневное время суток с одновременным ис-
пользованием минимального количества машин и механизмов; 

- наиболее интенсивные источники шумового воздействия должны распола-
гаться на максимально возможном удалении от зданий, в которых находятся люди; 

- непрерывное время работы строительной техники с высоким уровнем шума 
(автосамосвал, экскаватор и т.п.) в течение часа не должно превышать 10-15 минут; 

- ограничение скорости движения автомашин по стройплощадке. 

При условии соблюдения настоящих рекомендаций по организации работ шу-
мовая нагрузка на территорию будет значительно снижена и не повлечет за собой 
необратимых последствий для окружающей природной среды. 

Во избежание возникновения аварийных ситуаций выполняется ежедневный 
контроль за исправностью машин и механизмов. 

При реализации планируемой деятельности необходимо разработать комплекс 
мероприятий, исключающих отрицательное влияние на окружающую среду, а так-
же обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Рос-
сийской Федерации и Ярославской области при дальнейшей эксплуатации объекта. 

Письмом от 02.07.2018 № их. 25-04053/18 Департамент охраны окружающей 
среды и природопользования Ярославской области сообщает, что объект строи-
тельства не входит в границы особо охраняемых природных территорий Ярослав-
ской области  регионального и местного значения. Письмом от 02.07.2018 №  ИХ 
25-04053/18 Департамент охраны окружающей среды и природопользования Яро-
славской области сообщает, что объект строительства не входит в границы  особо 
охраняемых природных территорий Ярославской области федерального значения.    

1.2.7 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожар-

ной безопасности и гражданской обороне 

На проектируемой территории не размещаются потенциально-опасные произ-
водства, не используются и не хранятся в большом масштабе химические, взрыво- 
и пожароопасные вещества. 

Глубина прокладки газопроводов в грунтах неодинаковой степени пучинисто-
сти, а также в насыпных грунтах должна приниматься до верха трубы – не менее 
0,9 нормативной глубины промерзания, но не менее 1,0 м.  
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Ярославского муниципального района 
Материал трубы и тип изоляции в точке подключения 

– фланец стального надземного шарового крана МА 39010-
50-02 Ø57мм 

Протяженность газопровода высокого давления II 
категории – 1336 м.  

Для газораспределительных сетей устанавливаются 
следующие охранные зоны: 
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на 
расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых 
труб при использовании медного провода для 
обозначения трассы газопровода - в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на 
расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 
метров - с противоположной стороны; 
в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в 
виде территории, ограниченной замкнутой линией, 
проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих 
объектов. 

10. Состав и содержание
проекта 

Документацию по планировке территории объекта 
"Распределительный газопровод д. Ново Ярославский 
муниципальный район Ярославская область" выполнить в 
следующем составе: 

1. Проект планировки территории состоит из основной
части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее 
обоснованию. 

Основная часть проекта планировки территории 
включает в себя: 

1) чертеж или чертежи планировки территории, на
которых отображаются: 

а) красные линии. Порядок установления и отображения 
красных линий, обозначающих границы территорий, занятых 
линейными объектами и (или) предназначенных для 
размещения линейных объектов, устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства; 

б) границы существующих и планируемых элементов 
планировочной структуры; 

в) границы зон планируемого размещения объектов 
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