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М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т

 Ярославского муниципального района

 шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

	О внесении изменений в решение Муниципального совета ЯМР от 24.12.2015 № 83 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Ярославского муниципального района»

	


В соответствии со статьей 294 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ярославского муниципального района Ярославской области, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Муниципального совета ЯМР от 24.12.2015 № 83 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Ярославского муниципального района» согласно приложения.

2. Признать утратившими силу:

- постановление Администрации Заволжского сельского поселения от 29.04.2014 № 159 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области для размещения на территории поселения жилых домов повышенной этажности»;

- постановление Администрации Заволжского сельского поселения от 31.05.2012 № 170 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Заволжского СП ЯМР ЯО;
- постановление Администрации Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области от 28.03.2012 № 61 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области»;
- постановление Администрации Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области от 23.10.2013 № 98 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Некрасовского сельского поселения»;
- постановление Администрации Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области от 20.06.2012 № 85 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Туношенского сельского поселения ЯМР ЯО»;
- постановление Главы Курбского сельского поселения от 18.05.2012 № 38 ««Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Курбского сельского поселения ЯМР ЯО»;
- постановление Администрации Кузнечихинского сельского поселения от 07.11.2011 № 249 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО»;
- постановление Администрации городского поселения Лесная Поляна от 27.12.2011 № 82 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО».

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Совета ЯМР шестого созыва по экономике, собственности и аграрной политике (А.С.Ширяев).

4.  Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

	Глава Ярославского

муниципального района ________________Н.В. Золотников
«____»_________2017 г.
	Председатель Муниципального Совета Ярославского муниципального района _________ Ю.А.Лазарев

«____»_________2017г.


Приложение к Решению Муниципального Совета Ярославского муниципального района Ярославской области 
от _______________ № __________ 

Изменения в решение Муниципального совета ЯМР от 24.12.2015 № 83  «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Ярославского муниципального района»
1. Содержание местных нормативов градостроительного проектирования Ярославского муниципального района изложить в новой редакции:
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2. Таблицу 44 «Расчетные параметры улиц и дорог сельских поселений» пункта 3.2.3  исключить. 
3. Дополнить разделами 31 и 32 следующего содержания:
« 31. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселений ЯМР. Основная часть. 
На территории поселений Ярославского района устанавливаются следующие расчетные показатели:

31.1.Объекты, относящиеся к области образования
Объекты дошкольного образования
Минимально допустимый уровень обеспеченности (% от численности детей 1-6 лет), максимально допустимый уровень территориальной доступности (мин.пешеходной доступности) соответствуют нормативам района, приведенным в табл. 9. 
Объекты начального, основного и среднего общего образования

Таблица 63 
	№
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	1. 
	
	Единица

измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	2. 
	Школа  начального и основного общего образования, 1-9 классы
	% общего числа школьников 
	100 
	км, пешеходной доступности
	Для 1-4 классов -2; для 5-9 классов – 4 

	3. 
	Школа  среднего общего образования, 10-11 классы
	% общего числа школьников
	75
	км, пешеходной доступности
	4


Примечания:

1. Указанный процент от численности детей соответствующего школьного возраста принимается для расчёта количества мест для обучения в одну смену.

          2. При расстояниях свыше указанных в таблице 2 для обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, необходимо организовывать  транспортное обслуживание до общеобразовательной организации и обратно. Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону.

31.2. Объекты, относящиеся к области здравоохранения

Минимально допустимый уровень обеспеченности аптеками (объектов), фельдшерско-акушерскими пунктами, офисами врача общей практики (численность обслуживаемого населения, чел.), максимально допустимый уровень территориальной доступности указанных объектов  (мин. транспортной доступности) соответствуют нормативам района, приведенным в табл.8. 

Минимально допустимый уровень обеспеченности выдвижными пунктами скорой медицинской помощи (санитарный автомобиль), максимально допустимый уровень территориальной доступности (мин. транспортной доступности на санитарном автомобиле), соответствуют нормативам района, приведенным в табл.8. 

31.3.Объекты, относящиеся к области физической культуры, школьного спорта и массового спорта
Минимально допустимый уровень обеспеченности спортивными залами общего пользования (м2 площади пола на 1000 чел.), плоскостными спортивными сооружениями (в т.ч. хоккейными кортами, катками) (м2 на 1000 чел), максимально допустимый уровень территориальной доступности (мин.пешеходной доступности) соответствуют нормативам района, приведенным в табл.13.
31.4.Объекты в области дорожной деятельности, безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения
Минимально допустимый уровень обеспеченности парковок (парковочных мест) объектов дошкольного, начального и среднего общего образования (машино-мест на 100 работающих), учреждений управления (машино-мест на 100 работающих), промышленных предприятий (машино-мест на 100 работающих в 2-х смежных сменах), гостиниц (кроме высшего разряда) (машиномест на 100 мест), садоводческих товариществ (машиномест на 10 участков), максимально допустимый уровень территориальной доступности указанных объектов соответствуют нормативам района, приведенным в табл.7.
Парковки (парковочные места)

Таблица 64 

	№№ пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица

измерения
	Величина

	1. 
	Офисы врача общей практики, фельдшерско-акушерские пункты
	машино-мест

на 100 посетителей
	2
	м
	250

	2. 
	Дома и базы отдыха, туристические базы,санатории
	машино-мест

на 100 отдыхающих и обслуживающего

персонала
	3
	м
	400

	3. 
	Пляжи и парки в зонах отдыха
	машино-мест

на 100 единовременных посетителей
	15
	
	

	4. 
	При многоквартирных жилых домах для легкового автотранспорта
	машино-мест на квартиру
	1
	Не нормируется


Объекты в области обслуживания транспортных средств

Таблица 65  

	№
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица

измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1. 
	Автозаправочная станция
	топливораздаточная колонка (ТРК)
	1 ТРК на 1200 легковых автомобилей
	Не нормируется

	2. 
	Станции технического обслуживания
	пост
	1 пост на 200 легковых автомобилей 
	


31.5.Объекты, относящиеся к области электроснабжения населения

 Нормативы потребления электрической энергии населением при отсутствии приборов учета принимаются соответствующими нормативам района и нормативам, установленным постановлением Правительства Ярославской области от 10 августа 2012 г. № 789-п "Об установлении нормативов коммунальных услуг по электроснабжению и признании утратившим силу постановления Правительства Ярославской области от 29.11.2010 N 870-п". Максимально допустимый уровень территориальной доступности не нормируется.
31.6.Объекты, относящиеся к области газоснабжения населения

Нормативы ежемесячного потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа принимаются в соответствии с постановлением Администрации Ярославской области от 9 октября 2006 г. № 227-а "О нормативах ежемесячного потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа". Максимально допустимый уровень территориальной доступности не нормируется. 
Нормативы потребления сжиженного углеводородного газа  (СУГ) населением, определенные с применением расчетного метода принимаются соответствующими постановлению Правительства Ярославской области от 10 августа 2012 г. N 790-п "Об утверждении нормативов потребления сжиженного углеводородного газа населением на территории Ярославской области".
Укрупненные показатели потребления газа принимаются соответствующими нормативам района, приведенным в табл.2.
31.7.Объекты, относящиеся к области  водоснабжения  населения и водоотведения

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения 

Таблица 66
	№
	Наименование ресурса
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн
	л/сут. на 1 жителя
	125
	Не нормируется

	2
	То же, с ванными и местными водонагревателями
	л/сут. на 1 жителя
	160
	

	3
	То же,с централизованным горячим водоснабжением
	л/сут. на 1 жителя
	220
	

	4
	Водоснабжение от водоразборных колонок
	м3/чел. в месяц
	0,90
	

	5
	Расход воды на один полив
	л/сут. на 1 жителя
	50
	


Примечания:

          1. Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в таблице, должен производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

Нормативы по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных 
Таблица 67
	№№ п/п
	Вид сельскохозяйственного животного
	Значение норматива (м3 в месяц на 1голову животного)

	1
	Минимальный уровень обеспеченности:

	1.1
	Крупный рогатый скот
	1,008

	1.2
	Свиньи
	0,735

	1.3
	Овцы
	0,139

	1.4
	Лошади
	1,939

	1.5
	Козы
	0,056

	1.6
	Птица
	0,024

	1.7
	Кролики
	0,085

	2
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности – не нормируется


Нормативы в области водоотведения

Таблица 68
	№
	Наименование ресурса
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Удельное водоотведение в неканализованных домовладениях 
	л/сут. на 1 человека
	25
	Не нормируется

	2
	Водоотведение в зоне застройки многоквартирными жилыми домами
	% от водопотребления
	100
	

	3
	То же, объектов расположенных в границах водоохранной зоны (кроме территорий садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан)
	% от водопотребления
	100
	


31.8.Объекты, относящиеся к области теплоснабжения населения

Минимально допустимый уровень обеспеченности – 
Нормативы потребления по отоплению в многоквартирных и жилых домах (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц отопительного периода), нормативы потребления по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке (Гкал на м2 в месяц отопительного периода) установлены в соответствии с постановлением  Правительства Ярославской области от 31 октября 2016 № 1135-п "О нормативах потребления коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению и водоотведению и признании утратившими силу отдельных постановлений правительства области" 

Максимально допустимый уровень территориальной доступности – не нормируется.
31.9. Объекты, относящиеся к области обращения с отходами

Расчетное количество накапливающихся отходов принимаются соответствующим нормативам района (таблица 14).
31.10.Объекты  благоустройства территорий

Расчетные показатели уровня обеспеченности населения элементами (площадками) дворового благоустройства

Таблица 69
	№
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1. 
	Площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
	м2/чел.
	0,7
	Не нормируется

	2. 
	Площадка для отдыха взрослого населения
	м2/чел.
	0,1
	

	3. 
	Площадка для занятий физкультурой
	м2/чел.
	2,0
	

	4. 
	Площадка для хозяйственных целей и выгула собак
	м2/чел.
	0,3
	


	5. 
	Озеленение (без учета площадок)
	м2/чел.
	0,9
	


31.11.Объекты в иных областях, связанные с решением вопросов местного значения поселения

Показатели плотности застройки участков в жилой зоне
Таблица 70
	№
	Показатели плотности застройки участков в жилой зоне
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Коэффициент застройки
	Коэффициент плотности застройки
	Единица измерения
	Величина

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности
	0,4
	0,8
	Не нормируется


Площадь озелененных территорий общего пользования

Таблица 71
	№
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица

измерения
	Величина

	1. 
	Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны*
	м2/чел.
	6
	мин. 
	15


Примечания:

1. (*) Без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений
Пляжи

Таблица 72
	№
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1. 
	Размер территории речного пляжа в зоне отдыха 
	м2 на 1

посетителя
	8
	Не нормируется


Учреждения управления и отделения связи

Таблица 73
	№
	Наименование

объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1. 
	Учреждения управления органов местного самоуправления
	объект
	По заданию на проектирование (в зависимости от этажности, м2 на 1 сотрудника: 60-40 при этажности 2-3)
	мин. транспортной доступности
	30

	2. 
	Отделение связи
	1 отделение
	на 1,7 тыс. человек обслуживаемого населения
	
	


Объекты библиотечного обслуживания населения

Таблица 74 

	№
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина


	1
	Общедоступная библиотека с детским отделением 
	Сетевая единица в административном центре СП
	1
	мин. пешеходной доступности
	30

	2
	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
	
	1
	
	

	3
	Филиал общедоступных библиотек с детским отделением
	Сетевая единица в населенном пункте с числом жителей от 500 чел.
	1
	
	

	4
	Филиал общедоступной библиотеки/пункт книговыдачи
	Сетевая единица в населенном пункте с числом жителей от 200 чел.
	1
	
	


Объекты досуга, культуры, объекты для работы с детьми и молодежью

Таблица 75 

	№
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1. 
	Помещение для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности
	м2 площади пола 

на 1000 чел.
	50
	мин.пешеходной доступности
	30

	2. 
	Дом культуры
	Сетевая единица в административном центре СП
	1
	
	

	3. 
	Филиал Дома культуры
	Сетевая единица в населенном пункте с числом жителей от 500 чел.
	1
	мин. пешеходной доступности
	30

	4. 
	Центр культурного развития
	Сетевая единица в административном центре СП
	1
	
	

	5. 
	Музей 
	На 3 тыс.чел.
	1
	
	

	6. 
	Парк культуры и отдыха
	Сетевая единица в административном центре СП
	1
	
	

	7. 
	Кинозал*
	Сетевая единица в населенном пункте с числом жителей от 500 чел.
	1
	
	


Примечание:
1. (*)Мощность кинозала по посадочным местам на 1 тыс. чел. определяется коммерческой целесообразностью

Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов местного значения*

Таблица 76
	№
	Муниципальное образование
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1. 
	Сельские поселения ЯМР и городское поселение Лесная Поляна
	количество торговых объектов местного значения
	7
	мин.пешеходной доступности
	30


Примечание:

1. (*)  Под торговыми объектами местного значения понимаются магазины и торговые павильоны по продаже продовольственных товаров и товаров смешанного ассортимента с площадью торгового объекта до 300 кв. метров включительно, кроме магазинов и торговых павильонов, размещаемых в крупных торговых центрах (комплексах);

под крупными торговыми центрами (комплексами) понимаются торговые центры (комплексы) с торговой площадью:

более 3000 кв. метров - в муниципальных образованиях с численностью населения от 100000 до 500000 человек;

более 1500 кв. метров - в муниципальных образованиях с численностью населения до 100000 человек.

Объекты торговли 

Таблица 77
	№
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Стационарный торговый объект, на котором осуществляется продажа продовольственных товаров
	м2 на 1000 чел.
	263
	мин. пешеходной доступности
	30

	2
	Стационарный торговый объект, на котором осуществляется продажа непродовольственных товаров
	м2 на 1000 чел.
	501
	
	

	7
	Магазин продовольственных товаров в садоводческом товариществе
	м2 торговой

площади

на 1000 чел.
	80
	Не нормируется


Объекты  общественного питания и бытового обслуживания 

Минимально допустимый уровень обеспеченности предприятиями общественного питания (мест на 1000 чел.), предприятиями бытового обслуживания (рабочее место на 1000 чел.), банями (мест на 1000 чел.), химчистками (кг вещей в смену на 1000 чел), прачечных (кг белья в смену на 1000 чел.), максимально допустимый уровень территориальной доступности к указанным объектам соответствует нормативам района (табл. 19).
Объекты, предназначенные для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения

Таблица 78
	№
	Наименование объекта 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица

измерения
	Величина
	Единица

измерения
	Величина

	1. 
	Пожарное депо
	объект, при населении св.5 до 20 тыс. чел.
	1
	Время прибытия первого подразделения пожарной охраны, мин.
	20


Объекты, относящиеся к области содержания мест захоронения

Таблица 79 

	№
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1. 
	Кладбища традиционного захоронения
	га/ 1000 чел.
	0,24
	Не нормируется

	 2.
	Кладбище урновых захоронений после кремации
	га/ 1000 чел.
	0,02
	


Помещения для работы участкового уполномоченного полиции 

Минимально допустимый уровень обеспеченности помещениями для работы участкового уполномоченного полиции (м2 общей площади /участок) соответствует нормативам района (табл. 23). Максимально допустимый уровень территориальной доступности не нормируется.
32.МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования поселений ЯМР осуществлялась с учетом: 

· плотности и социально-демографического состава населения на территории поселения;

· планов и программ комплексного социально-экономического развития поселения;

· предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц. 


 Объекты социальной сферы необходимо размещать с учетом  приближения их к местам жительства и работы. В сельских  населенных пунктах норма обеспеченности учреждениями социальной сферы, как правило, выше, чем в городских, но перечень предоставляемых услуг при этом ниже. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения для населения поселений  установлен в размере 30 минут транспортной доступности, что не превышает уровень транспортной доступности, установленный в региональных нормативах градостроительного проектирования Ярославской области для подцентров систем расселения. Учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут. Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

32.1.Обоснование включения объектов в перечень видов объектов местного значения поселений ЯМР
          Согласно пункту 20 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, под объектами местного значения понимаются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и которые оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие поселений.

          В настоящих нормативах к объектам местного значения поселения, оказывающим существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования, относятся объекты, которые оказывают или будут оказывать влияние на  развитие поселения в целом.

        Обоснование включения объектов  в перечень видов объектов местного значения поселения, для которых устанавливаются расчетные показатели, представлено в таблице 80.
Таблица 80
	Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели
	Обоснование включения объекта в перечень

	1
	2

	Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения.

Объекты образования.

Объекты здравоохранения.

	Пункт 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ 



	Автомобильные дороги местного значения  

Парковки (парковочные места) 
	пункт 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ" Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"




	Пожарные депо
	пункт 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ" Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"                                           



	Объекты связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
	пункт 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003№ 131- ФЗ" Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"                                                  

	Клубы, библиотеки 
	пункты 11 и  12 части 1   статьи 14  Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ" Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

  

	Спортивные залы, спортивные площадки,  хоккейные корты и аналогичные объекты


 
	пункт 14 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ" Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

	Площадки для сбора ТКО
	пункт 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10. 2003  № 131-ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"



	Объекты благоустройства территории


	пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"



	Места захоронения (кладбища)
	пункт 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"                                                    



	Помещения для работы с детьми и молодежью 

	пункт 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ" Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

	Объекты охраны общественного порядка
	пункт 33, 33.1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"



	Музеи
	пункт 1 части 1 статьи 14.1 Федерального закона от 06.10. 2003 № 131-ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"




32.2.Обоснование расчетных показателей

В основной части Нормативов приведены значения расчетных показателей, определенные с учетом действующей нормативно-технической документации. В материалах по обоснованию приведено обоснование принятых расчетных показателей для объектов местного значения поселений Ярославского района. Полное наименование Сводов правил, других нормативных документов, ссылка на которые дается в материалах по обоснованию расчетных показателей, представлено в разделе «Нормативные документы». 

Объекты начального, основного и среднего общего образования 

Таблица 81
	№
	Наименование объекта, 

 (расчетного показателя)
	Единица

измерения
	Величина
	Обоснование

	1. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	

	1.1. 
	Школа начального и основного общего образования, 1-9 классы
	% общего числа школьников 
	100
	СП 42.13330.2011

	1.2. 
	Школа  среднего общего образования, 10-11 классы
	% общего числа школьников
	75
	

	2. 
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	км, пешеходной доступности
	Для 1-4 классов -2; для 5-11 классов - 4
	СанПиН 2.4.2.2821-10


Примечания:

          1.Указанный процент от численности детей соответствующего школьного возраста принимается для расчёта количества мест для обучения в одну смену.

          В сельских поселениях места для  внешкольных   учреждений   рекомендуется  предусматривать   в зданиях   общеобразовательных школ.

32.2.2.Объекты, относящиеся к области здравоохранения

В целях создания условий для оказания медицинской помощи населению устанавливаются следующие показатели уровня обеспеченности объектами, относящимися к области здравоохранения.

Уровень обеспеченности объектами в области здравоохранения

Офисы врача общей практики

Таблица 82
	№
	Наименование объекта, ресурса
	Единица измерения
	Величина
	Обоснование

	1.
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Численность обслуживаемого населения,чел.
	1700
	Постановление Правительства ЯО от 24.03.2011 № 175-п



	2.
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности 
	мин. транспортной доступности
	30
	СП 42.13330.2011


32.2.3.Объекты в области дорожной деятельности, безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения

Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. Для жителей сельских поселений затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) в пределах сельскохозяйственного предприятия, как правило, не должны превышать 30 мин.

Расчетные параметры улиц и дорог сельских поселений  следует принимать в соответствии с таблицей 83.

Таблица 83
	Категория сельских улиц и дорог
	
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения
	Ширина пешеходной части тротуара, м

	Поселковая дорога 
	Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети 
	60
	3,5
	2
	‑

	Главная улица
	Связь жилых территорий с общественным центром
	40
	3,5
	2-3
	1,5-2,25

	Улица в жилой застройке:
	
	
	
	

	основная
	Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением
	40
	3,0
	2
	1,0-1,5

	второстепенная (переулок)
	Связь между основными жилыми улицами
	30
	2,75
	2
	1,0

	проезд
	Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей
	20
	2,75-3,0
	1
	0-1,0

	Хозяйственный проезд, скотопрогон
	Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам
	30
	4,5
	1
	‑


Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

Радиусы закругления проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных полос следует принимать не менее, м:

· для дорог местного значения ........................................................................ 5

При отсутствии бордюрного ограждения, а также в случае применения минимальных радиусов закругления ширину проезжей части улиц и дорог следует увеличивать на 1 м на каждую полосу движения за счет боковых разделительных полос или уширения с внешней стороны.

На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий «транспорт-транспорт» при скорости движения 40 и 60 км/ч должны быть соответственно не менее: 25 м и 40 м. Для условий «пешеход-транспорт» размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при скорости движения транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 8x40 м и 10x50 м.

В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.

В местах размещения домов для престарелых и инвалидов, учреждений здравоохранения и других учреждений массового посещения населением следует предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных колясок. 

В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может составлять до 800 м.

Согласно СП 42.13330.2011 пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 чел.: 350 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 чел. следует принимать 100-150 единиц. 

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

На селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей при пешеходной доступности не более 800 м.

Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, %:

· жилые районы ............................................................................. 25.

При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:

· мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски ........... 0,5

· мотоциклы и мотороллеры без колясок ................................... 0,25

· мопеды и велосипеды .................................................................... 0,1

Допускается предусматривать открытые стоянки для временного и постоянного хранения автомобилей в пределах улиц.

Гаражи боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200 м от входов в жилые дома. Число мест устанавливается нормами или принимается по заданию на проектирование.

Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать на одно машиноместо, м2:

1) для одноэтажных гаражей     ............................................................. 30;

2) наземных стоянок ............................................................................... 25

Наименьшие расстояния до въездов в гаражи и выездов из них следует принимать, м:

· улиц местного значения – 20;

· от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта – 30.

Парковки (парковочные места)

Таблица 84
	№
	Наименование объекта, 

 (расчетного показателя)
	Единица измерения
	Вели-чина
	Обоснование

	1
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	

	1.1
	Офисы врача общей практики, фельдшерско-акушерские пункты
	машино-мест

на 100 посетителей
	2
	СП 42.13330.2011



	1.2
	Дома и базы отдыха,  туристические базы, санатории
	машино-мест

на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала
	3
	

	1.3
	Пляжи и парки в зонах отдыха
	машино-мест

на 100 единовременных посетителей
	15
	

	 1.4
	При многоквартирных жилых домах для легкового автотранспорта
	машино-мест

на квартиру
	1
	По расчету

	2
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности:

-для пункта 1.1 таблицы

-для пунктов 1.2, 1.3  таблицы

-для пункта 1.4 таблицы
	м

м

не нормируется
	250

400


	СП 42.13330.2011


Примечания. 

1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м.                       

Согласно СП 59.13330.2012 на индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске. 

Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м.

Объекты в области обслуживания транспортных средств

Таблица 85  

	№
	Наименование объекта, 

 (расчетного показателя)
	Ед. измерения
	Величина
	Обоснование

	1. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	

	1.1 
	Автозаправочная станция
	Топливораздаточная колонка (ТРК)
	1 ТРК на 1200 легковых автомобилей
	СП 42.13330.2011

	1.2
	Станции технического обслуживания
	пост
	1 пост на 200 легковых автомобилей
	

	2. 
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	
	не нормируется


Размеры земельных участков для станций техинического обслуживания, га:

· на 10 постов...................................................................... 1,0.

Размеры земельных участков для автозаправочных станции (АЗС), га:

· на 2 колонки ..................................................................... 0,1;

· на 5 колонок ..................................................................... 0,2;

· на 7 колонок ..................................................................... 0,3.

Расстояния от АЗС с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ  или до стен жилых и других общественных зданий и сооружений следует принимать не менее 50 м. Указанное расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и подземных резервуаров для хранения жидкого топлива.

Расстояния от АЗС, предназначенных для заправки только легковых автомобилей в количестве не более 500 машин в сутки, до указанных объектов допускается уменьшать, но принимать не менее 25 м.

32.2.4.Объекты, относящиеся к области электроснабжения населения

        Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения в области электроснабжения установлены с учётом Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В соответствии с данным Федеральным законом одним из основных принципов государственного регулирования и контроля в электроэнергетике является обеспечение доступности электрической энергии для потребителей. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности создадут равные условия доступа к объектам электросетевого хозяйства населения. Полный охват электрическими сетями обеспечит технологическое и организационное единство и целостность централизованной системы электроснабжения.

При проектировании электроснабжения определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с требованиями СП 31-110-2003. Расход энергоносителей и потребность в мощности источников следует определять для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд в соответствии с действующими отраслевыми нормами по электроснабжению.

Согласно постановлению Правительства Ярославской области от 10.08.2012 N 789-п установлены следующие нормативы ежемесячного потребления электрической энергии населением:

Нормативы потребления электрической энергии населением  для многоквартирных и индивидуальных жилых домов 

Таблица 86
	Количество человек, проживающих в 1 квартире (жилом доме)
	Количество комнат в 1 квартире (жилом доме)

	
	1
	2
	3
	4 и более

	
	Без электроплиты и без электроводонагревателей (Без электроплиты с электроводонагревателями ),кВт. ч на 1 чел. в месяц

	1.Минимально допустимый уровень обеспеченности

	1
	124(338)
	162(376)
	185(399)
	200(414)

	2
	74(288)
	98(312)
	111(325)
	122(336)

	3
	56(270)
	74(288)
	85(299)
	89(303)

	4
	43(257)
	59(273)
	68(282)
	74(288)

	5 и более
	38(252)
	51(265)
	58(272)
	64(278)

	2.Максимально допустимый уровень территориальной доступности – не нормируется


Норматив электроснабжения для населения, использующего индивидуальные системы электроотопления стационарного типа для общего обогрева жилых и нежилых помещений

Норматив электроснабжения для населения, использующего индивидуальные системы электроотопления стационарного типа для общего обогрева жилых и нежилых помещений, на 1 кв.метр отапливаемой площади рассчитывается по следующей формуле:
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где:

[image: image2.emf]W
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 - норматив электроснабжения для населения, использующего индивидуальные системы электроотопления стационарного типа для общего обогрева жилых и нежилых помещений, кВт.ч на 1 кв.метр отапливаемой площади;
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 - норматив отопления, установленный органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области на соответствующий месяц (Гкал/кв.м);

1163 - коэффициент пересчета (кВт.ч/Гкал).

Данный норматив применятся дополнительно к значениям нормативов, указанным в таблице 87.

Нормативы ежемесячного потребления электрической энергии для освещения, приготовления пищи и подогрева воды в целях содержания сельскохозяйственных животных (птицы)

Таблица 87
	№№№ п/п

п
	Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению
	Значение норматива (кВт. ч на 1 голову животного, птицы)

	11
	Минимально допустимый уровень обеспеченности

	1
1.1
	Для освещения в целях содержания сельскохозяйственных животных (птицы)
	0,8 (0,3)

	2
1.2
	Для приготовления пищи и подогрева воды для сельскохозяйственных животных (птицы)
	7,0 (1,3)

	1

2
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности – не нормируется


32.2.5.Объекты, относящиеся к области газоснабжения населения

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» одним из основных принципов государственной политики в области газоснабжения является повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, на основе формирования и реализации соответствующих федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации.

         Выбор системы распределения газа рекомендуется производить в зависимости от объема, структуры и плотности газопотребления, размещения жилых и производственных зон, а также источников газоснабжения (местоположение и мощность существующих и проектируемых магистральных газопроводов, газораспределительных станций (ГРС) и т.д.). 

Нормативы  потребления природного газа населением
Таблица 88

	№
	Наименование объекта, ресурса
	Единица измерения
	Величина
	Обоснование

	1. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	

	1.1
	Газ, используемый для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты при наличии центрального отопления и горячего водоснабжения
	м3/ чел. в месяц
	9
	Пост. Правительства ЯО от 09.10.2006 № 227-а


	1.2
	Газ, используемый для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты и газового  водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения
	м3/ чел. в месяц
	24
	

	1.3
	Газ, используемый для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты при отсутствии газового  водонагревателя и центрального горячего водоснабжения
	
	15
	

	1.4
	Среднегодовой норматив потребления газа, используемого для отопления жилых помещений от газовых приборов, не оборудованных газовыми счетчиками
	м3/кв.м
	8
	

	2. 
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	
	не нормируется


Расходы газа потребителями следует определять в соответствии с нормами потребления газа, приведенными в СП 42-101-2003. При составлении проектов генеральных планов поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа согласно таблице 30.

         Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. можно принимать в размере до 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома.  Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять по данным топливопотребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты). Годовые и расчетные часовые расходы теплоты на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения определяют в соответствии с указаниями СНиП 2.04.01, СНиП 2.04.05 и СНиП 2.04.07.

32.2.6.Объекты, относящиеся к области водоснабжения населения и водоотведения

Водоснабжение и водоотведение

Проектирование новых, реконструкцию и расширение существующих инженерных сетей следует осуществлять на основе программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры территорий.  Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Проектирование систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации населенных пунктов следует производить в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012 с учетом санитарно-гигиенической надежности получения питьевой воды, экологических и ресурсосберегающих требований.

При проектировании систем водоснабжения населенных пунктов удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения должно приниматься по таблице 89.


Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 89
	№
	Наименование ресурса
	Единица измерения
	Величина
	Обоснование

	1. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	

	1.1. 
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн
	л/сут. на 1 жителя
	125
	СП 31.13330.2012 с учетом примечаний 

	1.2.
	То же, с ванными и местными водонагревателями
	л/сут. на 1 жителя
	160
	

	1.3.
	То же,с централизованным горячим водоснабжением
	л/сут. на 1 жителя
	220
	

	1.4. 
	Водоснабжение от водоразборных колонок
	м3/чел. в месяц
	0,90
	Пост.Правительства ЯО от 31.10.16 № 1135-п

	1.5.
	Расход воды на один полив
	л/сут. на 1 жителя
	50
	СП 31.13330.2012

	2. 
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	
	не нормируется


Примечание:

         1. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным.
        2. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Согласно постановлению Правительства Ярославской области от 31.11.2016 № 1135-п установлены следующие нормативы для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных:

Нормативы по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных 

Таблица 90
	№№ п/п
	Вид сельскохозяйственного животного
	Значение норматива (м3 в месяц на 1голову животного)

	1
	Минимальный уровень обеспеченности:

	1.1
	Крупный рогатый скот
	1,008

	1.2
	Свиньи
	0,735

	1.3
	Овцы
	0,139

	1.4
	Лошади
	1,939

	1.5
	Козы
	0,056

	1.6
	Птица
	0,024

	1.7
	Кролики
	0,085

	2
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности – не нормируется


         Жилая и общественная застройка населенных пунктов, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или локальными системами водоснабжения и канализации. В жилых зонах, не обеспеченных централизованным водоснабжением и канализацией, размещение многоэтажных жилых домов не допускается.

         Централизованная система водоснабжения населенных пунктов в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения должна обеспечить:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода питьевого качества или для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

- тушение пожаров;

- собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и т.д.

         Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них менее 5 тыс.чел. следует относить к третьей категории.

Выбор источников хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 2761, а также с учетом норм радиационной безопасности при положительном заключении органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора по выбору площадки.

Размеры земельных участков для станций очистки воды следует принимать по проекту, но не более, приведенных в таблице 53.

Размеры земельных участков для станции очистки воды

Таблица 91
	Производительность станции, тыс. м3/сут.
	Размеры земельных участков,га

	
	

	До 0,8
	1

	Св. 0,8 до 12 
	2

	Св. 12 до 32 
	3


Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать не более, указанных в таблице92.

Размеры земельных участков для очистных сооружений

Таблица 92 
	Производительность очистных сооружений канализации, тыс. м3/сут.
	Размеры земельных участков, га

	
	Очистных

сооружений
	Иловых

площадок
	Биологических прудов глубокой очистки сточных вод

	До 0,7
	0,5
	0,2
	– 

	Св. 0,7 до 17 
	4
	3
	3

	от 17 до 40 
	6
	9
	6


Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от типа, физико-механических свойств грунтов и количества сточных вод, но не более 0,25 га, в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012.

 Проекты канализации объектов, как правило, должны быть увязаны со схемой их водоснабжения. Выбор и расчет систем канализации, а также размещение очистных сооружений следует производить на основе технико-экономического сравнения вариантов и в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Осуществлять сброс сточных вод в водные объекты допускается в пределах утвержденных нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах.

Для отдельно стоящих индивидуальных домов, коттеджей и  на территориях  садоводческих или дачных некоммерческих объединений граждан, не обеспеченных централизованными сетями канализации, при расходе сточных вод до 0,1 м3/сут., допускается использование водонепроницаемых емкостей, предотвращающих поступление хозяйственно-бытовых стоков в окружающую среду. 

При проектировании систем канализации расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. 

Нормативы в области водоотведения

Таблица 93 

	№
	Наименование объекта, ресурса
	Единица измерения
	Величина
	Обоснование

	1
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	

	 1.1
	Удельное водоотведение в неканализованных домовладениях 
	л/сут. на 1 человека
	25
	По аналогии с ГОСТ Р 51617

	1.2
	Водоотведение в зоне застройки многоквартирными жилыми домами
	% от водопотребления
	100
	Пост.Пр.ЯО от 31.10.16 № 1135-п

	1.3
	То же, объектов расположенных в границах водоохранной зоны (кроме территорий садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан)
	% от водопотребления
	100
	Водный кодекс РФ

	2
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	
	не нормируется


Дождевая канализация

Проектирование дождевой канализации следует осуществлять на основании действующих нормативных документов: СП 32.13330.2012, СанПиН 2.1.5.980, Водного кодекса РФ. 

  При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

Допускается применение открытых водоотводящих устройств – канав, кюветов, лотков в сельских населенных пунктах, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с дорогами. Открытая дождевая канализация состоит из лотков и канав разного размера с искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощенных конструкций.

32.2.7.Объекты, относящиеся к области теплоснабжения населения

  В районах многоквартирной жилой застройки малой этажности,  а также одно-, двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований. Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в жилых зонах, следует принимать по таблице 56.

Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных

котельных, располагаемых в жилых зонах

Таблица 94
	Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт)
	Размеры земельных участков котельных, га,

работающих:

	
	на твёрдом топливе
	на газомазутном топливе

	До 5
	0,7
	0,7

	от 5 до 10 (от 6 до 12)
	1,0
	1,0


Примечания:

1. Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с действующими санитарными нормами.

Нормативы потребления  по теплоснабжению в многоквартирных  и жилых домах

(в месяц отопительного периода)

Таблица 95
	№
	Наименование объекта, ресурса
	Единица измерения
	Величина
	Обоснование

	1
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	

	1.1
	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно (для всех материалов стен), этажностью:
	Гкал на 1 м2 общей площади жилого (нежилого) помещения
	
	Постановление Правительства ЯО от 31.10.2016 № 1135-п

	
	1
	
	0,04838
	

	
	2
	
	0,04871
	

	
	3,4
	
	0,03062
	

	
	5-9
	
	0,02564
	

	1.2
	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно (для всех материалов стен), этажностью:
	
	
	

	
	1
	
	0,01869
	

	
	2
	
	0,01758
	

	
	3
	
	0,01705
	

	
	4,5
	
	0,01437
	

	2
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности  
	
	не нормируется


Нормативы потребления по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке 
Таблица 96
	№
	Наименование объекта, ресурса
	Единица измерения
	Величина
	Обоснование

	1
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	
	

	1.1
	Отопление при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке
	Гкал на м2 в месяц отопительного периода
	0,01624
	Пост.Правит. ЯО от 31.10.16 № 1135-п

	2
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности  
	
	не нормируется


32.2.8.Объекты, относящиеся к области обращения с отходами
Твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Санитарная очистка территории поселения ЯМР должна обеспечивать сбор (в т.ч. раздельный) и транспортирование твердых коммунальных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований.

Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. 

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Чконт = Qr   t к1 / (365 V),

где: Qr   – годовое накопление, м3;

        t   – периодичность удаления отходов, сут.;

       к1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

       V  – вместимость контейнера, м3.

  Площадка для размещения контейнеров должна быть открытой, иметь водонепроницаемое покрытие, ограждена зелеными насаждениями, а также отделена от площадок для отдыха и занятий спортом. Площадки для установки контейнеров следует размещать удаленными от окон жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее, чем 20 м, на участках жилой застройки - не далее 100 м от входов, считая по пешеходным дорожкам, при этом территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) необходимо предусматривать возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12 м х 12 м). Рекомендуется проектировать размещение площадок вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более пяти. Размер площадки на один контейнер рекоментуется принимать 2-3 м2.

Санитарную очистку территории поселения следует осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88. 
32.2.9.Объекты благоустройства территорий

В кварталах  жилых зон необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий. Состав площадок и размеры их территории должны определяться правилами застройки. При этом общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей площади квартала жилой зоны.

Расчетные показатели уровня обсепеченности населения элементами (площадками) дворового благоустройства
Таблица 97
	№
	Наименование объекта 


	Единица измерения
	Величина
	Обоснование

	1. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	

	1.1. 
	Площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
	м2/чел.
	0,7
	Постановление Правительства  ЯО от 11.12.2015 № 1340-п

	1.2. 
	Площадка для отдыха взрослого населения
	м2/чел
	0,1
	

	1.3. 
	Площадка для занятий физкультурой
	м2/чел
	2,0
	

	1.4. 
	Площадка для хозяйственных целей и выгула собак
	м2/чел
	0,3
	

	1.5. 
	Озеленение (без учета площадок)
	м2/чел
	0,9
	

	2. 
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	
	не нормируется


Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее, м:

· для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста ........... 12;

· для отдыха взрослого населения .............................................................. 10;

· для занятий физкультурой (наибольшее значение – для
хоккейных и футбольных площадок, наименьшее  – для 

площадок настольного тенниса) ....................................................... 10 – 40;

· для хозяйственных целей .......................................................................... 20;

· для выгула собак ..........................................................................................40;

· для стоянки автомашин ....................................по таблице 42 нормативов.

Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются. Расстояния от площадок  для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание не более 50 м (для домов без мусоропроводов). 

32.2.10.Объекты в иных областях, связанные с решением вопросов
местного значения поселения
Показатели плотности застройки участков в жилой зоне
Таблица 98
	№
	Наименование расчетного показателя
	Величина
	Обоснование

	1. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	

	
	Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности:
	
	Постановление Правительства ЯО от 11.12.2015 № 1340-п

	
	- коэффициент застройки
	0,4
	

	
	- коэффициент плотности застройки
	0,8
	

	2. 
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	
	не нормируется


Площадь озелененных территорий общего пользования

При размещении парков, скверов и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами. Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами. 

Площадь озелененных территорий общего пользования – парков, садов, скверов, бульваров, размещаемых на территории сельского поселения, следует принимать по таблице 99.

Таблица 99
	№
	Наименование объекта, 

 (расчетного показателя)
	Единица измерения
	Величина
	Обоснование

	1.
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	
	

	
	Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны *

м2/чел.
	6
	Постановление Правительства  ЯО от 11.12.2015 № 1340-п

	2.
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	мин. транспортной доступности
	15
	СП 42.13330.2011


Примечание:

       1.(*) Без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений

Пляжи

Таблица 100
	№
	Наименование объекта, 

 (расчетного показателя)
	Единица измерения
	Величина
	Обоснование

	1.
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	
	

	1.1.
	Размер территории речного пляжа в зоне отдыха 
	м2 на 1 посетителя
	8
	СП 42.13330.2011

	2.
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	
	Не номируется


Минимальную протяженность береговой полосы для речных пляжей на одного посетителя следует принимать не менее 0,25 м.

Учреждения управления и отделения связи

Таблица 101
	№
	Наименование объекта, 

 ресурса
	Единица измерения
	Величина
	Обоснование

	1. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	

	1.1. 
	Учреждения управления органов местного самоуправления
	объект
	По заданию на проектирование (в зависимости от этажности, м2 на 1 сотрудника: 60-40 при этажности 2-3)
	СП 42.13330.2011

	1.2. 
	Отделение связи
	1 отделение
	На 1,7 тыс.человек обслуживаемого населения
	Приказ Минсвязи СССР от 27.04.81 № 178

	2. 
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	мин. транспортной доступности
	30 
	СП 42.13330.2011


Объекты библиотечного обслуживания населения

Таблица 102
	№
	Наименование объекта, 

 ресурса
	Единица измерения
	Величина
	Обоснование

	1.
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	

	1.1.
	Общедоступная библиотека с детским отделением 
	Сетевая единица в административном центре СП
	1
	Распоряжение Министерства культуры РФ от 29.04.16 № Р-547

	1.2
	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
	
	1
	

	1.3
	Филиал общедоступных библиотек с детским отделением
	Сетевая единица в населенном пункте с числом жителей от 500 чел.
	1
	Распоряжение Министерства культуры РФ от 29.04.16 № Р-547

	1.4
	Филиал общедоступной библиотеки/пункт книговыдачи
	Сетевая единица в населенном пункте с числом жителей от 200 чел.
	1
	

	2.
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	мин. пешеходной доступности
	30
	Распоряжение Министерства культуры РФ от 29.04.16 № Р-547


Объекты досуга, культуры, объекты для работы с детьми и молодежью

Деятельность учреждения культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни на селе. Учреждение культуры, выполняет воспитательные, информационные, досуговые функции, способствует формированию нравственно-эстетических основ,  духовных потребностей и ценностных ориентаций, способствует развитию творческой и общественной активности населения. В целях выравнивания диспропорций по качеству предоставления и разнообразия услуг в сфере культуры для населения в сельской местности; обеспечения максимальной вовлеченности населения в культурно-творческую деятельность; создания новых возможностей для творческой самореализации и культурного развития населения; создания условий для межнационального культурного обмена; повышения качества жизни населения в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014  N 2716-р "Об утверждении Программы создания центров культурного развития в малых городах и сельской местности Российской Федерации"  устанавливаются следующие нормативы размещения учреждений клубного типа в соответствии с таблицей 103.

                                                                                                              Таблица 103
	№
	Наименование объекта, 

 ресурса
	Единица измерения
	Величина
	Обоснование

	1. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	

	1.1.
	Помещение для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности
	м2 площади пола  на 1000 чел.
	50
	СП 42.13330.2011

	1.2.
	Дом культуры
	Сетевая единица в административном центре СП
	1
	Распоряжение Министерства культуры РФ от 29.04.16 № Р-547

	1.3


	Филиал Дома культуры
	Сетевая единица в населенном пункте с числом жителей от 500 чел.
	1
	

	1.4
	Центр культурного развития
	Сетевая единица в административном центре СП
	1
	

	1.5
	Музей 
	На 3 тыс.чел.
	1
	

	1.6
	Парк культуры и отдыха
	Сетевая единица в административном центре СП
	1
	Распоряжение Министерства культуры РФ от 29.04.16 № Р-547

	1.7
	Кинозал*
	Сетевая единица в населенном пункте с числом жителей от 500 чел.
	1
	

	2. 
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности:


	мин. пешеходной доступности


	30


	СП 42.13330.2011

Распоряжение Министерства культуры РФ от 29.04.16 № Р-547


Примечание:

1. (*)Мощность кинозала по посадочным местам на 1 тыс. чел. определяется коммерческой целесообразностью

Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и политико-воспитательной работы для использования учащимися и населением (с суммированием нормативов).

Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов местного значения*

Таблица 104
	№
	Муниципальное образование
	Единица измерения
	Величина
	Обоснование

	1.
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	

	1.1.
	Поселение ЯМР
	количество торговых объектов местного значения
	7
	Постановление Правительства ЯО от 30.11.16 № 1259-п

	2.
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	мин.пешеходной доступности
	30
	СП 42.13330.2011


Примечание:

1. (*)  Под торговыми объектами местного значения понимаются магазины и торговые павильоны по продаже продовольственных товаров и товаров смешанного ассортимента с площадью торгового объекта до 300 кв. метров включительно, кроме магазинов и торговых павильонов, размещаемых в крупных торговых центрах (комплексах);

под крупными торговыми центрами (комплексами) понимаются торговые центры (комплексы) с торговой площадью:

более 3000 кв. метров - в муниципальных образованиях с численностью населения от 100000 до 500000 человек;

более 1500 кв. метров - в муниципальных образованиях с численностью населения до 100000 человек.

Объекты   торговли 

Таблица 105
	№
	Наименование объекта
	Единица измерения
	Величина
	Обоснование

	1.
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	

	1.1.
	Стационарный торговый объект, на котором осуществляется продажа продовольственных товаров
	м2 на 1000 чел.
	263
	Постановление Правительства ЯО от 30.11.16 № 1259-п

	1.2
	Стационарный торговый объект, на котором осуществляется продажа непродовольственных товаров
	м2 на 1000 чел.
	501
	

	1.3
	Магазин продовольственных товаров в садоводческом товариществе
	м2 торговой

площади

на 1000 чел.
	80
	СП 42.13330.2011

	2.
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности:

	
	для пунктов 1.1, 1.2
	мин.пешеходной доступности
	30
	СП 42.13330.2011

	
	Для пункта 1.3
	Не нормируется
	


Объекты  общественного питания и бытового обслуживания

Таблица 106
	№
	Наименование объекта, 

 ресурса
	Единица измерения
	Величина
	Обоснование

	1.
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	

	1.1
	Предприятие обществен ного питания
	мест на 1000 чел.
	40 
	СП 42.13330.2011



	1.2
	Предприятие бытового обслуживания
	рабочее место

на 1000 чел.
	7
	

	1.3
	Баня
	мест

на 1000 чел.
	7
	

	1.4
	Химчистка
	кг вещей

в смену

на 1000 чел.
	3,5
	

	1.5
	Прачечная
	кг белья в смену на 1000 чел.
	60
	

	2.
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	мин.пешеходной доступности
	30
	СП 42.13330.2011


Примечания:

            1. В производственных зонах сельских поселений и в других местах приложения труда должны предусматриваться предприятия общественного питания из расчета 220 мест на 1 тыс. работающих в максимальную смену.

Объекты, предназначенные для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения 

          Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также СП 5.13130.2009, СП 8.13130.2009, СП 10.13130.2009.


Таблица 107
	№
	Наименование объекта, 

 ресурса
	Единица

измерения
	Величина
	Обоснование

	1.
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	
	
	

	1.1.
	Пожарное депо
	объект, при населении св.5 до 20 тыс. чел.
	1
	НПБ 101-95

	2.
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности (время прибытия первого подразделения пожарной охраны)
	мин.
	20
	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ


 Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо, на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы. Площадь земельных участков, состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий и сооружений определяются техническим заданием на проектирование. 

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций – не менее 30 метров. Пожарные депо V типа необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 10 м.  

Согласно Нормам пожарной безопасности НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» (утв. заместителем Главного Государственного инспектора РФ пожарному надзору, введенными в действие приказом ГУГПС МВД РФ от 30 декабря 1994 N 36) количество специальных автомобилей, определяется исходя из местных условий в каждом конкретном случае, с учетом наличия опорных пунктов тушения крупных пожаров.

Специальные пожарные автомобили
Таблица 108
	Кол-во специальных автомобилей
	Число жителей в городе (населенном пункте), до 50 тыс. чел.


	Автолестницы и автоподъемники
	1*

	Автомобили газодымозащитной службы
	1

	Автомобили связи и освещения
	-


Примечание. (*) – при наличии зданий высотой 4 этаже и более.

Количество пожарных депо и пожарных автомобилей для населенных пунктов

Таблица 109
	Площадь
	Население, тыс. чел.

	территории населенного пункта, тыс. га
	До 5
	Св. 5 до 20
	Св. 20

до 50
	Св. 50 до 100
	Св. 100

до 250
	Св. 250 до 500
	Св. 500

до 800

	До 2
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	Св. 2 до 4
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	Св. 4 до 6
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К рекам и водоемам, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, следует устраивать подъезды для забора воды с площадками размером не менее 12 х 12 м.

Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в населенном пункте для расчета магистральных (расчетных кольцевых) линий водопроводной сети должны приниматься по СП 8.13130.2009.  

В населенных пунктах с количеством жителей до 5000 человек, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.  Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до двух этажей.

Объекты,  относящиеся к области содержания мест захоронения

Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.2882-2011 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Выбор земельного участка для размещения места погребения осуществляется в соответствии с правилами застройки поселения с учетом гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую среду, а также в соответствии с санитарными правилами и нормами и должен обеспечивать неопределенно долгий срок существования места погребения.

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной территории.

Не разрешается устройство кладбищ на территориях:

· первого и второго поясов зоны санитарной охраны источника водоснабжения, минерального источника, первой зоны округа санитарной (горно-санитарной) охраны курорта;

· с выходами на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;

· на берегах озер, рек и других поверхностных водных объектов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей;

· со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных.

Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей конкретного поселения, но не может превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедание, нормы земельного участка на одно захоронение.

Таблица 110
	№
	Наименование объекта,  ресурса
	Единица измерения
	Величина
	Обоснование

	1.
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	

	1.1
	Кладбища традиционного захоронения
	га/1000 чел.
	0,24
	СП 42.13330.2011

	1.2
	Кладбище урновых захоронений после кремации
	га/ 1000 чел.
	0,02
	

	2.
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	
	не нормируется


Санитарно-защитная зона сельского кладбища составляет 50м. На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов. Территории санитарно-защитных зон должны быть спланированы, благоустроены и озеленены, иметь транспортные и инженерные коридоры. 

Помещения для работы участкового уполномоченного полиции

Норма предоставления помещения для работы принимается для организации рабочего места одного участкового уполномоченного (6,0 кв.м) и организации места ожидания посетителей (4,5 кв.м). Для каждого дополнительного работника в помещении для работы (помощника участкового уполномоченного полиции, инспектора по делам несовершеннолетних, сотрудника уголовного розыска, представителя общественности) следует предусматривать 4,5 кв.м общей площади для каждого из этих работников.
Таблица 111
	№
	Наименование объекта, 

 ресурса
	Единица

измерения
	Величина
	Обоснование

	1.
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	

	1.1.
	Помещение для работы участкового уполномоченного полиции
	м2 общей площади/ участок
	10,5
	По расчету

	2.
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	
	не нормируется


4. Раздел 4 Нормативов изложить в новой редакции:

"Раздел 4. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

         Местные нормативы градостроительного проектирования Ярославского муниципального района и поселений разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19, пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ, иными объектами местного значения населения района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района, объектами благоустройства и иными объектами местного значения населения поселений и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселений.
4.1 Область применения местных нормативов градостроительного проектирования

          Настоящие нормативы градостроительного проектирования  действуют на всей территории Ярославского муниципального района Ярославской области.

Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Ярославского муниципального района, независимо от их организационно-правовой формы.

  Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов распространяется на:

  -
подготовку, согласование, утверждение схемы территориального планирования Ярославского муниципального района, изменений в нее;

 - подготовку генеральных планов  и правил землепользования и застройки сельских поселений;

  -
подготовку, утверждение документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов местного значения муниципального района, в том числе, подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального района;

  -
определение условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

  -
определение условий аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории.

         В значительной степени нормативы используются проектными организациями при установлении границ функциональных зон, размеров земельных участков под объекты капитального строительства, размеров зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, радиусов доступности объектов и т. д.

          Местные нормативы градостроительного проектирования также применяются:

          - при подготовке планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований;

          - при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических и  градостроительных  регламентов,  с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

           - для принятия решений органами местного самоуправления, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной (строительной) деятельностью на территории Ярославского муниципального района, физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительного проектирования;
          - при проведении публичных слушаний, в т.ч. по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

          - в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, иными объектами местного значения муниципального района населения Ярославского района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ярославского муниципального района.

          Требования настоящих нормативов с момента их ввода в действие предъявляются к вновь разрабатываемой градостроительной и проектной документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории и недвижимости.

          Нормативы направлены на обеспечение:

          - повышения качества жизни населения Ярославского муниципального района и создание градостроительными средствами условий для обеспечения социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации и Ярославской области, гражданам, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения;

         - повышения эффективности использования территорий сельских поселений на основе рационального зонирования, планировочной организации и застройки населенных пунктов;

        - соответствия средовых характеристик населенных пунктов современным стандартам качества организации жилых, производственных и рекреационных территорий;

        - ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.
4.2 Правила применения местных нормативов градостроительного проектирования 

          Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, местного значения поселений в Нормативах производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения муниципального района, поселений в документах территориального планирования (в схеме территориального планирования района, генеральных планах и правилах землепользования и застройки поселений), зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории (в проектах планировки территории) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

         Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими Нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта. Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного значения в целях градостроительного проектирования также установлен настоящими Нормативами. 

         При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость и т.д.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. 

          При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода земель для объекта таких параметров. 

         Нормативы не регламентируют положения по безопасности, определяемые законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в действующих нормативных технических документах, технических регламентах, и разрабатываются с учетом этих документов.
 Местные нормативы не применяются в границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.
  Местные нормативы градостроительного проектирования имеют приоритет перед региональными нормативами градостроительного проектирования Ярославской области в случае, если расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в местных нормативах градостроительного проектирования, выше уровня соответствующих расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования.

  В случае если расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, предусмотренные настоящими нормативами, окажутся ниже уровня аналогичных расчетных показателей, предусмотренных региональными нормативами градостроительного проектирования, то применяются расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования.

  При отсутствии в местных нормативах градостроительного проектирования расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования, применяются, в случае необходимости, расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования.

Основные правила применения:

          При разработке планов и программ комплексного социально-экономического развития Ярославского муниципального района из основной части Нормативов выбираются планируемые к созданию объекты местного значения  и за счет применения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения района, поселений определяются места расположения таких объектов.

          При подготовке и утверждении схемы территориального планирования, генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки, в том числе при внесении изменений в них, осуществляется учет Нормативов в части доведения уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального района, поселений и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения до расчетных показателей.

При проверке и согласовании документов территориального планирования (схемы территориального планирования района, генеральных планов сельских поселений), документов градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки) осуществляется проверка соблюдения положений Нормативов, в том числе учет предельных значений расчетных показателей.  

При подготовке и утверждении документации по планировке территории осуществляется учет Нормативов в части соблюдения минимального уровня обеспеченности объектами местного значения населения и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района или поселения.

          При проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий проверяется соблюдение положений Нормативов в части соблюдения расчетных показателей.

         При проведении публичных слушаний в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется доведение до населения основных положений Нормативов подлежащих учету при подготовке документации по планировке территории, осуществление контроля за размещением объектов согласно Нормативам.

         При осуществлении контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности на территории Ярославского муниципального района проверяется, в т.ч и соблюдение требования применения расчетных показателей не ниже утвержденных региональными нормативами градостроительного проектирования предельных значений в случае установления таковых согласно п.2 ст.29.2 Градостроительного кодекса.

         В других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района или поселений, иными объектами местного значения муниципального района или поселений населения Ярославского муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ярославского муниципального района проверяется соблюдение положений Нормативов, соблюдение расчетных показателей.»
Пояснительная записка

к проекту решения Муниципального Совета Ярославского муниципального района «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Ярославского муниципального района»
Проект решения Муниципального Совета Ярославского муниципального района «О внесении изменений в решение Муниципального совета ЯМР от 24.12.2015 № 83 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Ярославского муниципального района» выполнен на основании статьи 294 Градостроительного Кодекса РФ, действующих норм и правил. Разработчиком проекта является ООО «Проект Сервис», руководитель Багин Владимир Сергеевич. Нормативы градостроительного проектирования ЯМР дополнены нормативами градостроительного проектирования поселений.
В соответствии с ч.6 ст. 294 Градостроительного кодекса РФ указанный проект размещен на сайте Администрации Ярославского муниципального района за два месяца до их утверждения.

Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования не влечет за собой дополнительных расходов бюджета Ярославского муниципального района. Местные нормативы градостроительного проектирования поселений должны учитываться при планировании размещения объектов местного значения в генеральных планах поселений, проектах планировки. 
Начальник отдела градостроительства 

и архитектуры Администрации ЯМР – 

главный архитектор






       Л.В. Бубнова




