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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.02.2020                                                                                                                               № 268
Об утверждении проекта планировки территории (проекта межевания          в составе проекта планировки) «Сеть газораспределения для жилых домов в с. Андроники Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая материалы публичных слушаний (протокол от 16.01.2020, заключение                       от 17.01.2020), Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить проект планировки территории «Сеть газораспределения          для жилых домов в с. Андроники Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района» в составе:
- чертежа планировки территории с отображением красных линий (приложение 1);

- чертежа планировки территории с отображением зоны планируемого размещения линейного объекта (приложение 2);

- положений о сведениях об объекте и его краткой характеристике,                   о размещении линейного объекта на осваиваемой территории, каталог координат зоны планируемого размещения линейного объекта (приложение 3).
2. Утвердить основную часть проекта межевания территории «Сеть газораспределения для жилых домов в с. Андроники Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района» (приложение 4).
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер»                  и разместить на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР.
5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Глава Ярославского
муниципального района                                                                            Н.В. Золотников
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению 

                                                                                                        Администрации ЯМР  

                                                                                                        от 05.02.2020  № 268                           

Проект межевания территории

Чертеж межевания территории с отображением красных линий
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению 

Администрации ЯМР  

от 05.02.2020  № 268                            

Чертеж планировки территории с отображением зоны планируемого размещения линейного объекта

[image: image2.png]




             ПРИЛОЖЕНИЕ 3
             к постановлению 

             Администрации ЯМР  

             от  05.02.2020  №  268                           
Положение о сведениях об объекте и его краткой характеристике 

1. Вид планируемого к размещению линейного объекта –                                        Сеть газораспределения для жилых домов в с. Андроники.

2. Основной способ прокладки трубопроводов – подземный.
3. Проектная протяженность газопровода в/д – 25,5 м.
4. Проектная протяженность газопровода н/д – 1974,9 м.
5. Ширина охранной зоны газопроводов – 2,5 м (по 2,5 м с каждой стороны    от оси газопровода).

6. Площадь полосы отвода, выделенной под строительство – 12370 кв.м.

Основные и более подробные характеристиками объекта представлены             в рабочей документации, подготовленной ООО "ГАРАНТПРОЕКТ".

Сварку полиэтиленовых труб и деталей производить при температуре наружного воздуха от -150С до +300С, при более низкой температуре наружного воздуха все работы по монтажу производить в специальных укрытиях.

Повороты линейной части в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполнить полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом, с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы. Глубина прокладки полиэтиленового газопровода принята не менее 1,40 м до верхней образующей трубы.

Необходимо выполнить подсыпку под газопровод на высоту не менее 100мм   и засыпку на 200мм над верхней образующей трубы несмерзающимся сыпучим грунтом (песок средне- и крупнозернистый). Вдоль всей трассы полиэтиленового газопровода предусматривается прокладка пластмассовой сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Осторожно! Газ» (ТУ 2245-028-00203536), которая укладывается на расстоянии 0,2 м от верхней образующей полиэтиленового газопровода.

Для определения местонахождения полиэтиленового газопровода предусматривается укладка Маркеров 3D (электрический пассивный маркер). Маркеры устанавливаются над газопроводом в углах поворота, при переходе диаметров и в местах врезки. Для газопровода использовать желтый маркер               с поисковой частотой 83 кГц.

Согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей» от 20.11.200г. №878 охранная зона вдоль полиэтиленового газопровода составляет 2 м с обеих сторон газопровода. Соединение полиэтиленового газопровода со стальным газопроводом осуществляется с применением перехода «ПЭ-Ст». Соединения стальных труб и соединительных деталей предусматриваются на сварке согласно СНиП 42-01-2002.

Газопроводы в местах входа и выхода из земли заключены в футляры              с уплотнением концов футляров эластичным материалом. Стальные подземные газопроводы, соединительные детали и подземные участки стальных труб должны иметь изоляцию типа "Весьма усиленная" по ГОСТ 9.602-20059 (экструдированный полиэтилен). Наружный газопровод защитить покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев краски, лака или эмали, предназначенных для наружных работ.

Согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000                № 878 охранная зона вдоль газопровода составляет 2м с каждой стороны газопровода. Здания и сооружения в охранной зоне не возводить.

Монтаж газопроводов должен выполняться специализированной монтажной организацией в соответствии с требованиями СП 42-101-2003 «Общие положения   по проектированию и строительству газораспределительных систем                           из металлических и полиэтиленовых труб»; СП 103-2003 «Проектирование                и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»; ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления». Перед испытанием газопроводов произвести контроль сварных стыков.

Контроль сварных стыков и испытание газопровода проводить в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002, ПБ 12-529-03, СП 42-101-2003. Контроль стыков стальных участков газопроводов производить радиографическим методом               по ГОСТ 7512. Контроль стыков полиэтиленовых газопроводов проводить ультразвуковым способом по ГОСТ 14782-86 в соответствии с таблицей 15        СНиП 42-01-2002. 
Пневматическое испытание на герметичность подземного газопровода производить после его монтажа, изоляции сварных стыков, укладки в траншее           и присыпки выше верхней образующей трубы не менее чем на 0,2м или после полной засыпки траншеи. Перед испытанием газопровода его внутреннюю полость очистить продувкой воздухом. До начала испытаний на герметичность газопровод выдержать под испытательным давлением в течение времени, необходимого          для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта. Испытание газопроводов на герметичность проводить путем подачи в газопровод сжатого воздуха, создавая в газопроводе испытательное давление.                            Для полиэтиленовых газопроводов низкого давления величина испытательного давления составляет 0,6 МПа в течение 24 ч. Температура наружного воздуха при испытании должна быть на ниже -15 С°. Для металлических надземных газопроводов величина испытательного давления составляет 0,3 МПа в течение 1 ч. Герметичность разъемных соединений проверять мыльной эмульсией. Защита         от коррозии полиэтиленовых газопроводов не требуется.

Для защиты от атмосферной коррозии все стальные надземные участки газопроводов, и опоры покрываются эмалью ПФ 115 ГОСТ 6465-76* в 2 слоя             с предварительной грунтовкой ПФ-020 в 2 слоя по ТУ 6-10-1940-84. Для стальных подземных участков газопровода предусматривается заводская изоляция типа «Весьма усиленная» по ГОСТ 9.602-2005 – экструдированный полиэтилен. Сварные стыки стальных газопроводов изолируются липкими полимерными лентами.
Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории
Общая площадь зоны планируемого размещения линейного объекта составляет 12370 кв.м.

Описание местоположения границ территории, в отношении которой утвержден проект планировки территории, представлен на чертеже планировки территории с отображением зоны планируемого размещения линейного объекта (п.1.2. Проекта планировки территории). Трасса проектируемого газопровода полностью располагается на территории Кузнечихинского сельского поселения,        в с. Андроники.

Трасса газопровода выбрана:

− кратчайшая, с целью экономичности строительства;

− в приближении к объектам газификации;

− с учетом действующих норм и правил.

Все земельные участки (части земельных участков) сформированы с учетом потребностей в земельных ресурсах для строительства проектируемого газопровода. Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого газопровода определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, отвалов растительного и минерального грунта и плети сваренной трубы газопровода. 

Складывание материалов и изделий предусмотрено на базе подрядчика,           в связи с этим отвод земель для складирования материалов не предусматривается.

Объезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам     и существующим съездам с автомобильных дорог.

Изъятия земельных участков для муниципальных нужд проектом планировки и межевания территории не предусмотрено.

Размещение объектов капитального строительства федерального и местного значения в зоне планируемого размещения линейного объекта планировочной структуры не предусмотрено.
Каталог координат зоны планируемого размещения линейного объекта

[image: image3.png]Oéosmasesme ‘Koopammarst, at Obcomaneame
gz sprepmis
[roses rpasans [roses rasens|
1 1
1 35
7 & 901435,00
50 90141401
5T 901413.00
52 EDETNTS
0130041
$01290.55
$01754.15
S07150.57
30115055
e 0156170
7 0150196
I o7
o o
yid ]
e o5 901206,00
o [ 401203.01
20 o7
5l a5
7
T

401207

0115475

0117550

90115771

401150,
S0119LoL 0115135
0115 EDVET
0121511 01152,
ER 0115500
ERI
40117051

4675.0]

501356,

462851

TN

4620 50

40158054

401035






                  ПРИЛОЖЕНИЕ 4
                  к постановлению 

                  Администрации ЯМР  

                  от 05.02.2020  № 268

Проект межевания территории выполнен в составе проекта планировки территории на основании следующих документов:

− постановление Администрации Ярославского муниципального района        от 04.09.2019 № 1631 «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Сеть газораспределения для жилых домов в с. Андроники Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района».

− договор на разработку проекта планировки территории (проекта межевания территории в составе проекта планировки территории) в отношении линейного объекта № П-365/2019 от 16.09.2019 г.

Целью разработки настоящего проекта межевания является установление границ земельных участков на период строительства объекта «Сеть газораспределения для жилых домов в с. Андроники Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района».

Описание местоположения границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, представлено в виде каталога координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания     (п.1.4 Проекта межевания территории). Площадь полосы отвода для строительства газопровода составляет 12370 кв.м.

Полоса отвода сформирована с учетом потребностей в земельных ресурсах для строительства проектируемого газопровода. Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого газопровода определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, отвалов растительного                и минерального грунта и плети сваренной трубы газопровода.

Красные линии, обозначающие границы территорий, предназначенные         для размещения линейного объекта – газопровода, установлены по границе полосы отвода.

На чертеже межевания территории изображены также линии отступа              от трассы газопровода до места допустимого размещения объектов капитального строительства. Линии отступа от трассы газопровода до места допустимого размещения зданий, строений, сооружений установлены согласно таблице 14 СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - по 7 м в обе стороны от трассы газопровода с высоким давлением,      по 2 м в обе стороны от трассы газопровода с низким давлением.

Перечень земельных участков, которые полностью или частично будут использоваться под строительство газопровода, приведен в перечне образуемых земельных участков (частей) и сведения о них (п.1.3 Проекта межевания территории).
Территория, в отношении которой разработано проект межевания территории, расположена, согласно правилам землепользования и застройки Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района, в территориальной зоне Ж.3 Усадебная застройка. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка 76:17:011501:ЗУ1 – коммунальное обслуживание. Вид разрешенного использования земельного участка выбран на основании классификатора видов разрешенного использования земельных участков, являющимся приложением           к приказу Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. № 540. Данный вид разрешенного использования (п.3.1) предполагает размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.

Изъятия земельных участков для муниципальных нужд проектом планировки и межевания территории не предусмотрено.

Все земельные участки, которые будут использоваться для строительства газопровода, поставлены на государственный кадастровый учет, либо будут поставлены сразу после утверждения настоящего Проекта межевания территории. На уже поставленные на кадастровый учет земельные участки планируется заключение договоров безвозмездного пользования земельными участками               на период строительства объекта «Сеть газораспределения для жилых домов             в с. Андроники Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района».

На земельных участках, которые частично будут использоваться                   для строительства газопровода, выделены части земельных участков,                          в отношении которых также планируется заключение договоров безвозмездного пользования частями земельных участков на период строительства объекта        «Сеть газораспределения для жилых домов в с. Андроники Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района».
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Перечень образуемых земельных участков
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Каталог координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект планировки территории
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